Halsnzes

v Kommune

Beregningsmodel - offentligt bidrag til vandigb

gult felt = tastes

Vandlgb:

Dataim:

Boligkvarter fordeling i %

Arealer i m2

Bidragim3

Bidragi %

Kommentarer

Maglemosegrgften st. 0- ca. 3700

Klimanormal:
Nettonedbgr:

Grundvandsdannelse:
Afstrgmning til vandigb
Jordtype:

Befaestet
Ubefaestet

Offentlig befaestede arealer til brgnd

Offentlig befaestede arealer til rabat
Privat befeaestede arealer til brgnd
Privat befaestede arealer til rabat

Offentlig ubefaestet areal
Privat ubefaestet areal
Boligkvarter

Samlet (beregnet)
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Offentlig befaestede arealer til brgnd
Offentlig befaestede arealer til rabat
Privat befeaestede arealer til brgnd
Privat befaestede arealer til rabat
Offentlig ubefaestet areal

Privat ubefaestet areal

Boligkvarter
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Samlet privat
Samlet
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Bemaerkninger

Klimanormal 1991-2020 hele DK: 759,1 mm nedbgr, klimanormalNU 2011-2020 hele DK: 781,6 mm nedbgr.

DMI vejrdata Halsnaes Kommune mm nedbgr i gennemsnit 2011-2020: 619,54 (beregnet). TALLET HAVES FRA 0,613 TIL 0,620

Grundvandsstanden.dk (GEUS) - Figur for nettonedbgr 2011-2017 viser at ved Maglemosegrgften er tallet typisk 200-300 mm/ar i den sydlige del af oplandet og 100-300 mm/ar i den nordlige del af
oplandet. (Farver pa et Danmarkskort). Tallet pa 232 mm fastholdes

Miljgstyrelsen OSD-999505 - Frederiksvaerk Nord, magasinernes veerdier (mag. 1-4) typisk 15-40 mm/ar hver iseer, mag. 1: 15-45, men ogsé - 190 og + 156 . Veerdien pa 0,050 fastholdes.
Denne vardi kan evt. vaere beregnet specifikt for omradet, spgrg forsyningen. | s fald tastes den direkte ind i dette felt og der ses bort fra nettonedbgr og grundvandsdannelse

Her er regnet med at befaestede/ubefaestede arealer fordeles 40/60 (Kommuneplan siger bebyggelsesprocent pa 15, oveni er der sa terrasser og veje.
Kun et enkelt omrade er lokalplanlagt med en bebyggelsesprocent pa 10). Hovedparten af omradet har nedsivning.

Hvis tagvand fra Melby Skole ledes til Maglemosegrgften (10150 m2)

Offentlig vej (30.850 m2), Melby Idraetsanlaeg (12.070 m2), Melby Skole (28.474 m2), Melby Bgrnehus (4150 m2), div arealer (2489 m2). (jernbane 8.750 m2) Dvs. i alt 86.783 m2
Hvis tagvand til brgnd, s& 86783-10150=76.633 m2)

Hvis der anfgres veerdier her, falder den samlede andel af "offentligt vand". Aktuelt, hvis vand fra private tage eller private fellesveje afledes direkte til vandigbet

Hvis der anfgres veaerdier her, falder den samlede andel af "offentligt vand". Flere af de private fellesveje i oplandet afleder formentlig til rabat.

Hgje Lindbjerg (6.945 m2), Idraetsanlaeg (42.666 m2), Skole (17.786 m2), Bgrnehus (6.465 m2), graesmark syd for crossbane (69.711 m2),

Div arealer i Melby (580 m2), Raevebakkeskoven (90.100 m2)

Ansldet i 2015: 1.483.983 m2. Scalgo-analyse 2026 viser ca. 94.300 m2 mere. Dvs. ndret til 1.574.283 m2

Scalgo-opland

Hvis alt tagvand fra Melby Skole afledes direkte til Maglemosegrgften andres det offentlige bidrag til 5,7 %

(Noget tagvand fra skolen afledes muligvis via "branddam" til Maglemosegraften uden forsinkelse)



