
Bilag A - Beregning af befæstet areal matrikel 25d

Læseguide:

1 - Totale befæstelse
2 - Befæstelse knyttet til beregning af LAR-bassin
3 - Befæstelse knyttet til beregnet forsinkelse fra vand løbet til
parkeringsplads



Beregningsskema for regnvand Dato 15.05.2026

Sag: 2071-06 Rådhusparken
Adresse:  
Matr.nr.: 25d - Totale grund
Bebyggelse: Etagebyggeri
Tilslutningstilladelse: 1 [ l/s ]

Der skal benyttes nedenstående afløbskoefficienter til regnvandsafledningen
Overfladeart Afløbskoefficient
Befæstede områder (asfalt, beton o. lign.) 1,00
Tagflader 1,00
Flisebelægning 0,80
Grusmacadam (komprimeret SG o. lign.) 0,50
Græsarmering 0,40
Grusarealer 0,60
Grønne områder 0,10
Hydrologisk reduktionsfaktor = 1,0

Regnvandsafledning:
Overfladeart Afløbsko-

efficient
Areal Reduceret 

areal
Regnvand i 

alt
φ m² m² l/s

Tagflader 1,00 4.160 4.160 98,8
0,10

Vej 1,00 8.803 8.803 209,1
Belægning 0,80 3.712 2.970 70,5

Grusbelægning 0,60 336 202 4,8
Græsareal til LAR 0,10 18.984 1.898 45,1
LAR 1,00 1.123 1.123 26,7
Samlet areal (A): 37.118 19.156
Samlet afløb (Q): 454,9
Beregnet middel afløbskoefficient (φm): 0,52
Max. tilladelig afledning l/s 0,00

Regnvandsbassin på baggrund af regnrækker (DS 432)
Gentagelsesperiode, T [år] Regnintensitet, i: 238 l/s/ha i 10 min
Klimafaktor medregnes:
Volumen ved "10 min regn" 273,0 m³

Bassin-
udformning

Risici ved
overbelastning

21.05.2026



Beregningsskema for regnvand Dato 15.05.2026

Sag: 2071-06 Rådhusparken
Adresse:  
Matr.nr.: 25d - område til LAR løsning
Bebyggelse: Etagebyggeri
Tilslutningstilladelse: 1 0,00 [ l/s ]

Der skal benyttes nedenstående afløbskoefficienter til regnvandsafledningen
Overfladeart Afløbskoefficient
Befæstede områder (asfalt, beton o. lign.) 1,00
Tagflader 1,00
Flisebelægning 0,80
Grusmacadam (komprimeret SG o. lign.) 0,50
Græsarmering 0,40
Grusarealer 0,60
Grønne områder 0,10
Hydrologisk reduktionsfaktor = 1,0

Regnvandsafledning:
Overfladeart Afløbsko-

efficient
Areal Reduceret 

areal
Regnvand i 

alt
φ m² m² l/s

Tagflader 1,00 4.160 4.160 98,8

Belægning 0,80 3.526 2.821 67,0

Grusbelægning 0,60 336 202 4,8
Græsareal til LAR 0,10 18.984 1.898 45,1
LAR 1,00 1.123 1.123 26,7
Samlet areal (A): 28.129 10.204
Samlet afløb (Q): 242,3
Beregnet middel afløbskoefficient (φm): 0,36
Max. tilladelig afledning l/s 0,00

Regnvandsbassin på baggrund af regnrækker (DS 432)
Gentagelsesperiode, T [år] Regnintensitet, i: 238 l/s/ha i 10 min
Klimafaktor medregnes:
Volumen ved "10 min regn" 145,4 m³

Bassin-
udformning

Risici ved
overbelastning

21.05.2026



Beregningsskema for regnvand Dato 21.05.2026

Sag: 2071-06 Rådhusparken
Adresse:  
Matr.nr.: 25d - Parkeringsområde
Bebyggelse: Etagebyggeri
Tilslutningstilladelse: 1 [ l/s ]

Der skal benyttes nedenstående afløbskoefficienter til regnvandsafledningen
Overfladeart Afløbskoefficient
Befæstede områder (asfalt, beton o. lign.) 1,00
Tagflader 1,00
Flisebelægning 0,80
Grusmacadam (komprimeret SG o. lign.) 0,50
Græsarmering 0,40
Grusarealer 0,60
Grønne områder 0,10
Hydrologisk reduktionsfaktor = 1,0

Regnvandsafledning:
Overfladeart Afløbsko-

efficient
Areal Reduceret 

areal
Regnvand i 

alt
φ m² m² l/s

Vej 1,00 8.803 8.803 209,1
Belægning 0,8 186 148 3,5

Samlet areal (A): 8.989 8.952
Samlet afløb (Q): 212,6
Beregnet middel afløbskoefficient (φm): 1,00
Max. tilladelig afledning l/s 0,00

Regnvandsbassin på baggrund af regnrækker (DS 432)
Gentagelsesperiode, T [år] Regnintensitet, i: 238 l/s/ha i 10 min
Klimafaktor medregnes:
Volumen ved "10 min regn" 127,6 m³

Bassin-
udformning

Risici ved
overbelastning

21.05.2026


