
Beregningsskema for regnvand Dato 21.05.2026

Sag: 2071-06 Rådhusparken
Adresse:  
Matr.nr.: 101a - Total
Bebyggelse: Etagebyggeri
Tilslutningstilladelse: 1 [ l/s ]

Der skal benyttes nedenstående afløbskoefficienter til regnvandsafledningen
Overfladeart Afløbskoefficient
Befæstede områder (asfalt, beton o. lign.) 1,00
Tagflader 1,00
Flisebelægning 0,80
Grusmacadam (komprimeret SG o. lign.) 0,50
Græsarmering 0,40
Grusarealer 0,60
Grønne områder 0,10
Hydrologisk reduktionsfaktor = 1,0

Regnvandsafledning:
Overfladeart Afløbsko-

efficient
Areal Reduceret 

areal
Regnvand i 

alt
φ m² m² l/s

Tagflader 1,00 1.679 1.679 39,9
Græsareal 0,10 4.456 446 10,6
Vej 1,00 1.199 1.199 28,5
Belægning 0,80 1.052 841 20,0
Hæk 0,10
Grusbelægning 0,60
Græsarmering 0,40
Fællesplads 1,00 185 185 4,4
Samlet areal (A): 8.570 4.349
Samlet afløb (Q): 103,3
Beregnet middel afløbskoefficient (φm): 0,51
Max. tilladelig afledning l/s 0,00

Regnvandsbassin på baggrund af regnrækker (DS 432)
Gentagelsesperiode, T [år] Regnintensitet, i: 238 l/s/ha i 10 min
Klimafaktor medregnes:
Volumen ved "10 min regn" 62,0 m³

Bassin-
udformning

Risici ved
overbelastning

esther
Rektangel

esther
Rektangel


