
Nedbørskarakteristika Pil ikke - intern beregning
Kommune Halsnæs Afskærende lednings kapacitet l/s 2,00E+00

 Volumen m³ 22

Designkarakteristika Total opland (m²) 1000

Gentagelsesperiode (år) 5 år
Sikkerhedsfaktor (klima, fremtidig udbygning, etc) 1,24 Beregningstjek Vol m³ Dræn kap l/s Iterationsafstand Antal iterationer

Oplandskarakteristika Faskine OK 458,9338 2,423004136 0,0439% 10

Befæstet areal (m²) 9404 m² Regnbed OK 428,7557 4 0,0000% 1
Grøft OK 467,876 2,34154862 0,0499% 7

Jord- og nedsivningskarakteristika Perm. bel. OK 22,36902 2 0,0000% 1
K  (Hydraulisk  ledningsevne) - se evt måling nederst 5,00E-06 m/s

Faskine Hjælpestørrelser, faskine Dimensionerende kasseregn, Afløbsteknik s. 269
Bredde 1 m Opstuvningsvolumen 458,93  [m³] Vr,k (mm) 40,67
Højde 1,3 m Faskine volumen 483,09  [m³] Varighed (h) 15,38
Hulrums andel i faskine [Plast: 0,95, sten: 0,25] 0,95 0-1 Regn, der holdes umiddelbart 48,80  [mm]
Udsivning i faskinebund: 0=Nej ,1=ja 0 Regn, der siver pr døgn 22,25  [mm/døgn] Karakteritika for dimensionerende kasseregn

Længde faskine 371,6 m Tømmetid 53 timer 1,89E+05  [s] Samlet nedbør (mm) 54,93
Dræn kapacitet, gennemsnit 2,42E+00 l/s Afløbstal 2,58E+00 [l/sek/ha] Intensitet (l/sek/ha) 9,92

Regnbed Hjælpestørrelser, regnbed Dimensionerende kasseregn, Afløbsteknik s. 269
Areal regnbed 800,0 m² Opstuvningsvolumen 428,76  [m³] Vr,k (mm) 35,02

Dybde 0,54 m Regn, der holdes umiddelbart 42,02  [mm] Varighed (h) 8,76
Dræn kapacitet 4,00E+00 l/s Regn, der siver pr døgn 33,87  [mm/døgn] Karakteritika for dimensionerende kasseregn
Samlet opland (befæstet areal + eget areal) 10204,0 m² Tømmetid 30 timer 1,07E+05  [s] Samlet nedbør (mm) 47,37

Afløbstal 3,92E+00 [l/sek/ha] Intensitet (l/sek/ha) 15,03

Indtast blå og røde tal i kolonne B.


