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Effektbehov og vandforbrug 
Vedr.: Rådhusparken 

Dette notat er vedr. opgørelse af effektbehovet pr. lejlighed i projektet Rådhusparken. Området in-

deholder 13 bygninger med lejligheder. 

Bygning Etager Lejligheder Areal 

Alle typer 4 16 Stk. 1379 

  

Der er i nedenstående notat redegjort for effektbehovet til det enkelte lejligheder, som summen af 

den effekt til opvarmning af boligen og til produktion af varmt brugsvand i den kritiske tappeperi-

ode. 

 

1. Effektforbrug varme 

Effektbehovet til opvarmning er beregnet ud fra et estimeret varmebehov på 35 W/m2 op-

varmet etageareal i lejlighederne.  

Lejlighederne er ens, dog er der i stueetagen af hver bygning én bolig (type B) der har min-

dre areal. Der regnes med et estimeret varmebehov på 35 W/m2. I nedenstående skema er det 

opgjort hvad de enkelte lejlighedstyper har af opvarmningsbehov. 

 

 

Modultype 
Areal  
[m2] 

Effektbehov 
[kW] 

A 78 2,7 

B 70 2,5 

 

 

2. Vand 

2.1. Dimensionsgivende vandforbrug 

På baggrund af arkitektmaterialet er lejlighedernes tappesteder optalt, hvorved de forud-

satte og dimensionsgivende vandstrømme er beregnet pr. lejlighed. 

For lejlighederne gælder følgende forudsatte vandstrømme for henholdsvis koldt og varmt 

vand. qf koldt = 0,95 l/s og qf varmt = 0,45 l/s, omfatter 1 toilet, 1 håndvask, 1 bruser. 1 køkken-

vask, 1 vaskemaskine og 1 opvaskemaskine 
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Summen af forudsatte vandstrømme i brugsvandsledningen til koldt og varmt vand er 1,4 

l/s til én lejlighed. Ved videre beregning er der brugt 1,6 l/s til én lejlighed. 

Den dimensionsgivende vandstrøm pr. lejlighed beregnes med nedenstående formel for 

tilfældigt benyttede tappesteder i boliger. 

𝑞𝑑 = 0,2 + 0,015 ∙ (𝛴𝑞𝑓 − 0,2) + 0,12 ∙ √𝛴𝑞𝑓 − 0,2 

Den dimensionsgivende vandstrøm til en lejlighed = 0,35 l/s 

Bygning Antal Σq,f/bolig Σq,f / stikled. q,d / stikled. Stikledning dim. 

Alle typer 16 Stk. 1,60 l/s 25,6 l/s 1,19 l/s PEM 40 

 

2.2. Effektforbruget for varmt brugsvand 

Effektbehovet til varmt brugsvand beregnes efter, der installeres brugsvandsveksler i hver bolig.  

Effektbehovet til produktion af varmt brugsvand med veksler kan anslås ud fra de tapninger 

der forventes at blive foretaget i den kritiske tappeperiode, i den kritiske tappeperiode vil blive 

foretaget tapning fra 1 brusere og 1 køkkenvask. 

Effektbehov til bruser iht. DS439 = 14,7 kW 

Effektbehov til køkkenvask iht. DS439 = 17,6 kW 

Effektbehovet til opvarmning af brugsvand i den kritiske tappeperiode = 32,3 kW 

 

3. Samlet effektforbrug 

Det samlet effektbehov for hver bolig fås ved sammenlægning af varme- og brugsvandsef-

fekten. Tilslutningseffekt opgjort i tabellen nedenfor. 

 

Boligtype 
Varmt vand 

[kW] 
Opvarmning 

[kW] 
Samlet effekt 

[kW] 

A 32,3 2,7 35,0 

B 32,3 2,5 34,7 

Tappe 0,0 5,11 5,11 
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Bygning Lejligheder Varmt vand Opvarmning Effekt 

Alle typer 16 Stk. 91,5 kW 48,4 kW 140 kW 

 

 

4. Effektforbrug Ventilation 

Der er i nærværende notat ikke medregnet et effektforbrug til ventilationen, da opvarmning 

af bygninger er antaget til at være via gulvvarme og radiatorer. Det planlægges ikke at ventilati-

onen skal bidrage til opvarmning af bygningerne.  
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