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1 INTRODUKTION  
Nærværende notat har til formål at redegøre for regnvandshåndteringen for projektet kaldet 

Rådhusparken, beliggende i Frederiksværk, Halsnæs Kommune. I forbindelse med udarbejdelse af 

lokalplanen for området stilles der krav til denne redegørelse for hvordan regnvandet håndteres i projektet. 

Projektet består af etageboligbyggeri fordelt på to matrikler, hhv. matrikel 25d og 101a. Det foreskrives i 

lokalplanen at regnvand skal håndteres på egen grund. Oprindeligt udkast til regnvandshåndteringen 

ledte til en samlet LAR-løsning i det nordøstlige hjørne af matrikel 25d, men grundet et større 

ledningstrace under stiudlægget mellem de to matrikler, synes dette ikke længere at være en fornuftig 

løsning.   

På nedenstående figur ses et udklip af situationsplanen for projektet. Her er de to matrikler angivet 

sammen med det totale areal af matriklerne, og i det nordvestlige hjørne fremgår det område der er afsat 

som lavning/sø til håndtering af regnvandet. Imellem de to matrikler løber en eksisterende offentlig sti 

som ikke er indeholdt i projektet og derfor heller ikke håndteres i redegørelsen for regnvand. 

Regnvandsprojektet sikrer, at der ikke afledes vand til stiarealet. 
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2 FORUDSÆTNINGER   
Beregningen af regnvandssystemet for Rådhusparken udføres iht. fremsendte oplysninger fra Halsnæs 

Forsyning. Proceduren fra forsyningen beskriver, at befæstigelsesgraden skal bestemmes og at denne 

ikke må overskride 30% for boligområder. Hvis befæstigelsesgraden overskrider de tilladte 30% skal det 

faktiske afløbstal for matriklen bestemmes for at bestemme kravet til den maksimale udledning, samt 

forsinkelsesvolumen. Nedenfor er kravene fra Halsnæs Forsyning oplistet.  

Beskrivelse   Krav jf. forsyningen 

 Maksimal befæstigelse for boligområder  30% 

 Maksimal udledning til regnvandssystem 100 l/s ha  
 Gentagelsesperiode for hverdagsregn T=5 år, F=1,24 

 Gentagelsesperiode for ekstremregn T=100 år, RCP 8.5 

 Klimafaktor ved forsinkelse   50 år fra aktuelt år 

Udover ovenstående krav fra forsyningen er der gjort følgende forudsætninger for afløbskoefficienten for 

de forskellige overfladearter i projektet. 

Overfladeart               Afløbskoefficient  

 Tagflader   1,0 

 Asfalt    1,0 

 Flisebelægning, sti   0,8 
 Grus    0,6 

 Grønne områder   0,1 
  

 

3 EKSISTERENDE FORHOLD  
Som et led i regnvandshåndteringen skal det eksisterende terræn på de to matrikler undersøges i forhold 

til at bestemme de fremtidige forhold. De fremtidige forhold skal sikre at området er robust ift. 

klimaforandringer og at de nuværende forhold holdes status quo. Det betyder jf. Klimatilpasningen for 

Halsnæs Kommune, at vand skal håndteres på egen grund. Halsnæs Kommune ligger generelt lavt og er 

omgivet af vand, hvorfor området er særligt sårbart overfor de kommende klimaforandringer.  

 

Til undersøgelsen af de eksisterende forhold og hvor store mængder vand der skal håndteres lokalt på 

de to matrikler benyttes oplysninger fra Scalgo.com 

 

I det følende redegøres der for det nuværende terræn, samt hvordan vandet strømmer og samler sig i 

lavninger på de to matrikler. Undersøgelse benyttes senere til at bestemme den vandmængde som der i 

skybrudssituationer skal kunne håndteres på matriklerne.  
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3.1 TERRÆN OG BLUESPOT-ANALYSE 
Data fra Scalgo anvendes til at analysere det eksisterende terræn samt strømningsveje og 

oversvømmelser ved ekstremregn. Der skal jf. Halsnæs Kommune kunne håndteres en 100års hændelse, 

hvorfor der tages udgangspunkt i dette til analysen af terrænet.  

På nedenstående udklip fremgår et udklip af terræn fra Scalgo for hhv. matrikel 25d og 101a. 

Som det fremgår af højdekurverne, er det nuværende terræn relativt fladt, og det vurderes derfor muligt 

at kotere terrænet på en hensigtsmæssig måde for at håndtere strømningsvejene på grunden for en 

fremtidig ekstremregnshændelse.  
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Et oversvømmelseskort fra Scalgo benyttes til at undersøge strømningsvejene og hermed hvordan det 

nuværende terræn er udformet. DMI klimaatlas anvendes til at finde den regnvandsmængde der er 

tilsvarende en 100-års hændelse i Halsnæs Kommune ved RCP 8.5 scenarie. Der anvendes derfor til 

analysen af ekstremregn i Scalgo 65mm regn for at vurdere den volumen af vand, der skal håndteres på 

grunden for at sikre, at tilstrømningen til nabomatrikler ikke stiger.  

Vandet ved en 100års hændelse samles primært i hjørnerne af matrikel 25d. Flere store vandoplande har 

strømning igennem matriklen og strømmer ud hhv. sydligt på den eksisterende sti og ud i boligkvarteret 

vest for matriklen. Der oversvømmes i alt 989 m3. De to vandoplande strømmer sammen i et knudepunkt 

sydvest for matriklen. 
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Ved matrikel 101a samles der ved 100års hændelsen små lavninger spredt på grunden, og ellers er der 

primært tale om vand, der samler sig i overfladen af terrænet. Strømningen gennem matrikel er relativt 

direkte og der oversvømmes i alt 31 m3.  

 

 

Denne bluespot-analyse, vil i det videre blive bearbejdet med henblik på de fremtidige forhold for de to 

matrikler og at holde forholdene status quo.  
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4 FREMTIDIGE FORHOLD   
Med en undersøgelse af de nuværende forhold, som blev præsenteret i forrige afsnit, skal der jf. 

kommuneplanen for Halsnæs kommune redegøres for de fremtidige forhold. De fremtidige forhold 

opdeles i regnvandshåndtering i hhv. hverdagsregn og ekstremregn. Begge tilfælde skal håndteres på 

egen grund, hvor hverdagsregnen er styret af den tilladelige udledning fra forsyningen, imens 

ekstremregn er styret af de nuværende forhold sammen med den forventede klimapåvirkning ved en 

100års hændelse. I de følgende afsnit redegøres der for de to scenarier for regnvandshåndteringen af 

hhv. hverdagsregn og ekstremregn.  

 

4.1 HVERDAGSREGN  
På baggrund af forudsætningerne, præsenteret i afsnit 2, bestemmes befæstigelsesgraden for de to 

matrikler og sammenholdes med den maksimale befæstigelse fra forsyningen. Der henvises til ” 

DNRP_K08_Bx_H1_120 Bilag B - Opmåling af befæstede arealer”, for opmålingen af de forskellige 

overfladearter i projektet. Med kendskab til arealerne af de forskellige overfladearter og en maksimal 

udledning på 100 l/s ha, bestemmes den samlede befæstigelse for området. Der henvises til ” 

DNRP_K08_Bx_H1_120 Bilag A_25d - Beregning af befæstede areal” og ” DNRP_K08_Bx_H1_120 Bilag 

A_101a - Beregning af befæstede areal” for dokumentation af beregningen.  

Som det fremgår af Bilag A bestemmes befæstigelsesgraden for de to matrikler til:  

    25d  101a 

 Totalt areal for matrikel   37.118 m2  8.570 m2 

 Samlet befæstede areal  18.835 m2  4.262 m2 

 Befæstede areal til LAR-håndtering  10.204 m2 

 Befæstigelsesgrad total  0,52  0,51 

 Befæstigelsesgrad vej/parkering  1  1 

 Max udledning til eksisterende ledninger  

ved 100 l/s ha   111,35 l/s  25,71 l/s 

 

Idet befæstigelsesgraden overskrider de maksimale 30% jf. forsyningen skal der etableres forsinkelse af 

regnvandet på grunden. For matrikel 25d opdeles grunden til to principper, hvor størstedelen af 

hverdagsregning ledes via terræn til LAR-løsning i det nordvestlige hjørne. Iht. sikring for ekstremregn, 

ledes en del af den nordøstlige matrikel ledes til parkeringsareal, hvor vand opsamles i vejbrønde. Dette 

uddybes i afsnit 4.2. Det resterende overfladevand fra terræn og vand fra tagflader for bolig, 

cykelparkering og depoter ledes via rørføring, og terræn hvor det er muligt, til LAR, hvor vandet 

nedsives. Til beregning er SVKs LAR-regneark v2023 brugt, og der er taget udgangspunkt i et regnbed 

areal ved OK vandspejl på 800 m2 med en udstrækning på 1:3 for at tilsvarer de på situationsplanen ca. 

1100 m2 afsat til et LAR-bassin. Beregningen giver en opstuvningsvolumen for hverdagsregn på 429 m3 

og en dybde på 54cm. Bassinet udføres som vådt bassin med permanent vandspejl og bør udformes 



 

Side 10 af 15 
 

Akademiingeniør Svend Poulsen A/S 
Afd. Aarhus: Muslingevej 36A   I  8250 Egå  
Afd. Aalborg: Gl. Gugvej 17B, 1. sal  I  9000 Aalborg 
Tlf.: 9851 0866  I  Reg.nr: 181794  I  CVR: 1324 7676 
E-mail: sp@svendpoulsen.dk    www.svendpoulsen.dk 

iht. Danva Vejledning 102 kapitel 4. Se bilag D ”DNRP_K08_Bx_H1_120 Bilag D Spildevandskomiteens 

LAR-regneark v2023”. Bassinet skal ydermere håndtere en 100-årshændelse for ekstremregn og dette 

uddybes i afsnit 4.2. For åbne bassiner i områder med separatkloakering regnes der for en 5-års 

hændelse med klimafaktor 1,24 jf. Spildevandsplanen for Halsnæs Kommune.  

Etablering af et decideret LAR-bassin har ikke præsenteret sig muligt for matrikel 101a. Her håndteres 

regnvand opdelt, hvor regnvand på vejarealet håndteres separat, og hvor overfladevand og vand fra 

tagflader forsinkes ved fællesområde nord på matriklen. På matrikel 101a skal 4 m3 forsinkes på 

vejarealet, der håndteres ved opstuvning i brønde, og på den resterende matrikel forsinkes 30 m3 ved 

rørbassin i forbindelse med føring af tagvand. Se bilag C ”DNRP_K08_Bx_H1_120 Bilag C_101a - SVKs 

Regional Regnrækkeværktøj v2023”. Disse føringer ledes under fællespladsen, hvor der etableres 

kuglebrønd til opsamling af overfladevand, der ledes til pladsen vha. terrænet 

Udledning af regnvand til eksisterende ledninger: 

Regnvand fra parkeringsområde og vejforløb samles ved vejbrønde og føres til eksisterende ledninger. 

Da befæststigelsen er højere end forsyningen tillader, etableres desuden vandbremse til håndtering af 

overflødigt regnvand jf. den forhøjede befæstigelsesgrad. For matrikel 25d etableres et rørbassin på 61 

m3 til forsinkelse af hverdagsregn der ledes på eksisterende ledninger fra parkeringspladsen. Se bilag C 

”DNRP_K08_Bx_H1_120 Bilag C_25d_SVKs Regional Regnrækkeværktøj v2023”. Kloak udføres med 

vandbremse indstillet til 111,35 l/s. For matrikel 101a etableres vandbremse ved tilkobling fra vej og 

rørbassin på 30m2 under fællesplads. Begge tilkoblinger udstyres med vandbremser, således den 

summerede afledte vandmængde ikke overstiger 25,71 l/s. Det er et krav fra forsyningen, at regnvand fra 

parkeringsområder renses inden afledning. Desuden ligger begge matrikler i område med renseklasse 

SO, og nødvendigt rensningsanlæg skal derfor udføres herefter. 

 

4.2 EKSTREMREGN   
På baggrund af bluespot-analysen af det eksisterende terræn og 100års hændelsen, præsenteret i afsnit 

3, redegøres der i dette afsnit for, hvordan de fremtidige forhold holdes status quo. Ved ekstremregn vil 

forsinkelsesvolumen for hverdagsregnen ikke være tilstrækkeligt og derfor vil der forekomme afstrømning 

på terræn som skal håndteres. Dette overfladevand skal håndteres på egen grund og må ikke skabe risiko 

for skade på bygningerne og heller ikke lede til afstrømning til nabomatriklerne.  

De to større lavninger ved eksisterende forhold på matrikel 25d har, som vist på bluespot-analysen, har 

separate strømningsveje igennem matriklen. Idet de to strømninger samles i nærområdet sydvest for 

matriklen, er det muligt at aflaste nabomatriklerne, ved at ændre strømningsvejene på matriklen. Dette er 

nødvendigt for at udføre projektet iht. lokalplanen for Rådhusparken. Terrænet koteres, således vandet 

som udgangspunkt strømmer som vist på figuren med røde pile. 
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For at tilbageholde det vand som forekommer ved strømningsvejene, etableres en større sø/lavning på 

det nordvestlige hjørne af matriklen. Søen skal kunne forsinke de 519 m3, fra de eksisterende forhold 

som aflæst i Scalgo.  

Det vand, der måtte falde, hvor ophobning af vand opstår direkte på grunden, ledes via terræn til LAR.   

Foruden opstuvningsvolumen fra ekstremregn tillægges det volumen, der vil forekomme i forbindelse 

med hverdagsregn på det nærliggende terræn og tagarealer, da disse rørføres til søen.  

Derfor skal der være et totalt opstuvningsvolumen i LAR-bassinet for både hverdagsregn og 

ekstremregn på 519 m3 + 429 m3 ≈ 948 m3. Dette er mere end de minimum 575 m3 krævet jf. 

lokalplanen stk. 10.9.  

Den ekstra opstuvningsvolumen skal enten udføres som det i lokalplanen afsatte ’engen’, ellers skal 

arealudlægningen af bassinet være større, idét volumen af regnvand fra hverdags- og ekstremregn er 

væsentligt højere end det anførte i lokalplanen for Rådhusparken.  

Da strømingsvejene ændres på matriklen, laves der et overløb fra søen og ned til parkeringspladsen. 

Dette udformes som en rende i det grønne terræn. På den måde sikres det, at strømning igennem 

nabomatriklerne ikke stiger.  

Det overfladevand der indstrømmer fra Pilevej ledes til parkeringsplads via stisystemet og opstuves her, 

hvor der skal sikres overløb sydligt på matriklen for at sikre fri strømning igennem grunden når 

opstuvningskapaciteten er opbrugt. Her opstuves ved en minimum 100mm høj kantsten, hvor terrænet 

flugter og skal koteres således der sikres overløb ind på den nedsunket parkeringsplads. En sådan 

løsning svarer til et samlet volumen på 870 m3, hvilket er større end det ophobede vand fra 

eksisterende strømningsforhold, der skal strømme til parkeringsområdet, som er 470 m3. Alternativt 

anvendes 110mm kantsten, der samlet giver en opstuvningskapacitet på 960 m3. Da hver 

parkeringsstrækning er udformet med kuvert fald sikres det, at der ikke sker overløb udover kantstenen. 

Parkeringsplads udformes ydermere med fald på sådan vis, at strømningsveje bibeholdes, og foruden 

at hæld i overflade skal sikre strømning til vejbrønde, skal der også sikres, at de laveste punkter findes 

ved indkørsel til parkeringsplads samt i sydvestligt hjørne, for at bibeholde eksisterende 

strømningsforhold ud af matriklen når opstuvningskapaciteten på parkeringspladsen er opbrugt. Adgang 

til stisystem sikres ved ramper i asfalt fra parkering. Eksisterende strømningsveje tilpasses 

situationsplanen således vand ledes udenom og væk fra bygningerne. Dette er særligt gældende for 

den større strømning indgående fra Pilevej nord for matriklen. 

Der gøres desuden opmærksom på det sydøstlige hjørne af parkeringspladsen. Her skal terræn langs 

kantsten udformes, således strømning herfra ikke hindres, og der kan ske overløb ind over 

parkeringspladsen. Idét matriklens laveste punkt er nærliggende, anses det at være muligt. 
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På matrikel 101a opmagasineres der væsentligt mindre vand end 25d. Strømningsvejen er også direkte 

igennem matriklen. Idet den planlagte bebyggelse ikke tillader plads til et åbent LAR-bassin, anvendes 

det afsatte område til fællesplads som opmagasinering til de eksisterende strømninger, og skal sænkes 

ift. det nærlæggende terræn. Ved fællesplads etableres kuglerist, således vand, når tømning bliver muligt, 

kan ledes til rørbassin og videre til eksisterende ledninger.  

Idet fællespladsen udnyttes til opmagasinering af vand ved ekstremregn, skal terrænet på matriklen 

koteres på en sådan måde, at strømningsvejen passerer herigennem, som angivet med røde pile.  
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Opstuvningsvolumen på fællesplads er tilsvarende de 25,84 m3 fra ekstremregn. Fællesplads udføres jf. 

lokalplan med et areal på minimum 185 m2 og en dybde på minimum 15 cm, svarende til 27 m3 – højere 

end afsat som i lokalplanen stk. 10.19, men nødvendigt for at tilbage holde 26 m3 vand. Der kan udføres 

med 20 cm dybde for sikkerhed, eller en større udbredelse i areal. Hverdagsregn forsinkes i rørbassin 

under vej og vil være ved makskapacitet i ekstremregnstilfældet. De eksisterende 5,06 m3 vand på vej 

forsinkes i rørføring og brønde for kloak under vej idet der her i forvejen skal forsinkes 4 m3 fra 

hverdagsregn. I forbindelse med detailprojekteringen vurderes det, om en større rørdimension er 

nødvendig for at forsinke de i alt 9 m3, eller om opstuvning i brønde vil være tilstrækkeligt.  

Udover at etablere ovenstående løsninger er det en vigtig forudsætning af det fremtidige terræn udformes 

på en sådan måde at strømningsvejene på terræn leder overfladevandet til lavningerne og også væk fra 

naboskel. På figuren på næste side er angivet principper for lavninger og fremtidige strømningsveje på 

terræn, samt forslag til fremtidige strømningsveje, der muliggør at forholdene er status quo.  

Herudover er det en selvfølge for hele projektet at terrænet falder væk fra alle bygninger. 
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