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NR.0 Generelle oplysninger  

 NR.0.1  Bygherre 
Pilevej Invest ApS 
Hanehovedvej 187 
3300 Frederiksværk 
 

 NR.0.2 Matrikulære forhold 
Projektet omfatter følgende matrikelnumre af Frederiksværk Markjorder: 
25d og 101a samt en mindre del af 7000aq.  
 

 NR.0.3 Planlagt arbejde 
Projektet består af 207 beboelseslejligheder samt et fælleslokale, fordel 
på 13 identiske punkthuse med tilhørende sekundære depoter og 
cykelskure. 
 

 NR.0.4 Anvendelse 
Projektet opføres som private udlejningsboliger. 
 

 NR.0.5 Klargøring af grund 
Eksisterende belægning fjernes og bortfjernet asfalt genanvendes i 
vejkasser i overensstemmelse med ny restproduktbekendtgørelse, der 
træder i kraft ultimo 2026.  
 

NR.1 Ubebyggede arealer  

 NR.1.1 Adgangs- og tilkørselsforhold  
Adgang til bebyggelsen sker fra Syrevej via Krudtværksvejen. 
 

 NR.1.2 Bilparkering  
Der etableres 249 parkeringspladser på et stor sammenhængende 
parkeringsareal.  
Derudover udlægges arealer til 61 pladser som kan anlægges 
på et senere tidspunkt. 
Der etableres 4 alm. handicappladser på 3,5 x 5 m samt 4 stk. på 4,5 x 8 
m til kassebiler. Størrelsen på almindelige pladser udføres som 2,5 x 5 m. 
 

 NR.1.3 Cykelparkering  
Der etableres overdækket cykelparkering i umiddelbar nærhed af de 
enkle hovedindgange. 
 

 NR.1.4 Beplantning  
Der plantes grupperede og solitære træer i hjemmehørende arter. 
De grønne opholdsarealer tilsås med vildtgræs, blomstreblandinger og 
engplanter. 
Der plantes lave hække omkring de private terrasser og buskbeplantning 
omkring de fælles opholdsarealer. 
 



 NR.1.5 Belægninger 
Stisystemer, opholds- og legearealer udføres i en kombination af 
betonsten og slotgrus. 
Tilkørselsvej og parkeringsareal udføres i asfalt. 
 

 NR.1.6 Jord- og regnvandshåndtering  
Overskudsjord anvendes til terrænregulering og kuperet 
landskabsbearbejdning, som samtidig bliver en del af 
regnvandshåndteringen, og som leder overfladevandet mod et naturlige 
våd / søområder i terrænet. 
 

 NR.1.7 Fælles opholdsarealer 
Der etableres opholdsarealer med mulighed for fælles aktiviteter og 
samvær. 
Der etableres legeplads centralt i den nordlige del af bebyggelsen. 
 

 NR.1.8 Adgang til bebyggelsen 
Der etableres niveaufri adgang til boligerne ved hjælp af ”ramper” i 
belægningerne. 
 

 NR.1.9 Affald 
Der etableres affaldsøer med ikke nedgravet molokker i henhold til 
Halsnæs kommunens retningslinjer. 
 

NR.2 Bygninger  

 NR.2.1 Arealer 
Boligarealer:     18044 m2 
Depoter:                793 m2 
Cykelskure:           325 m2 
 

 NR.2.2 Boligerne 
De enkelte punkthuse består af 16 lejligheder, fordel med 4 stk. på hver 
etager i størrelser fra 78 – 86 m2. 
Adgang til boligerne sker via et centralt trapperum med elevator. 
Lejlighederne har adgang til henholdsvis terrasser i stueplan og altaner 
på de øvrige etager. 
 

 NR.2.3 Depoter 
Der etableres selvstændige depoter til de enkelte lejligheder, samt 
overdækkede arealer til cykler. 
 

 NR.2.4 Fælleslokaler 
En af lejlighederne indrettes til fælleslokale. 
 

 NR.2.5 Udvendige materialer 
Facaderne på punkthusene beklædes med lysegrå naturskiffer, suppleret 
med lodrette trælistebeklædning i mindre dele af facaderne. 
Depoter og cykelskure beklædes med tilsvarende trælistebeklædning. 
Sternkanter og afdækninger udføres i falset zink. 
Vinduer og udvendige døre udføres i sorte træ/alu partier. 
 
 
 



NR.3 Tekniske installationer  

 NR.3.1 Afløbsforhold 
Husholdningsspildevand tilsluttes det offentlige kloaksystem. 
Regnvand fra tage og terræn håndteres på egen grund. 
 

 NR.3.2 Opvarmning 
Bebyggelsen tilsluttes det offentlige fjernvarmesystem. 
 

 


