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Screeningsskema – Midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af kloakstik på Peder Müllersvej 14, 3300 Frederiksværk. 
 
 
Ansøgningsskema 
Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. 
lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet 
udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. 
Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat 
under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 
 
Basisoplysninger Tekst  Myndighedsbemærkninger 
Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges) 

Midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af 
kloakstik på Peder Müllersvej 14, 3300 Frederiksværk. 
 
Opgravning og grundvandssænkning udføres primært i vejareal, 
dog etableres en skelbrønd ca. 1 meter inde på grundejers 
matrikel. Arbejdet udføres i ca. 2,3 m under terræn. 
Grundvandsspejlet er beliggende ca. 0,8 m under terræn, og der 
etableres et midlertidigt sugespidsanlæg. 
 
Det oppumpede grundvand ledes via sedimentcontainer til 
Fladvandsgrøften. Anlægsperioden forventes at være ca. 3–5 
arbejdsdage. 
 
Fladvandsgrøften vurderes at have tilstrækkelig hydraulisk 
kapacitet til at modtage den midlertidige udledning. 
Udledningen reduceres væsentligt efter de første 24 timer, og 
der etableres sedimentation for at forhindre partikeltransport. 
 
På denne baggrund forventes det, at udledningen ikke medfører 
erosion eller forringelse af vandløbets økologiske tilstand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udledning via sedimentcontainer modvirker 
udledning af faste partikler til vandløbet. Midlertidig 
medbenyttelse af Fladvandsgrøften kræver en 
tilladelse efter vandløbsloven. 
 
Ansøger angiver i senere punkter forskellige 
foranstaltninger, der skal sikre med oversvømmelse 
på terræn. 
 
Vandløbet er ikke målsat, men Fladvandsgrøften 
afleder til Arrenakkegrøften, Arrenakke Å og Arresø 
Kanal inden det når Roskilde Fjord. De nedstrøms 
vandløb og fjorden er målsat i vandområdeplanerne. 
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Kortudsnit illustrerer det hydrauliske opland med 
udledning til fjorden. 
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Basisoplysninger Tekst  Myndighedsbemærkninger 
 
 

Navn, adresse, telefonnr. og e-
mail på bygherre 

Halsnæs Forsyning A/S 
Havnevej 8 
3300 Frederiksværk 
Tlf.: 47 76 07 00 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-
mail på kontaktperson 

Mikkel Nielsen – Driftsleder for spildevand 
Mobil: 20 46 74 68 
Mail: mik@hnf.dk 

 

Projektets adresse, matr. nr. 
og ejerlav. For havbrug 
angives anlæggets geografiske 
placering angivet ved 
koordinater for havbrugets 4 
hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 
datum). 

Peder Müllersvej 14, 3300 Frederiksværk (MATRIKEL 6cl, 
TOLLERUP BY, MELBY) 
Vejareal (MATRIKEL 6CF, TOLLERUP BY, MELBY) 
 

 

Projektet berører følgende 
kommune eller kommuner 
(omfatter såvel den eller de 
kommuner, som projektet er 
placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis miljø kan 
tænkes påvirket af projektet) 

Projektet berører kun Halsnæs Kommune  
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Basisoplysninger Tekst  Myndighedsbemærkninger 
Oversigtskort i målestok eks. 
1:50.000 – Målestok angives. 
For havbrug angives 
anlæggets placering på et 
søkort. 

 
Figur 1 - Peder Müllersvej 14 
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Basisoplysninger Tekst  Myndighedsbemærkninger 
Kortbilag i målestok 1:10.000 
eller 1:5.000 med indtegning 
af anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg). 

 
 
Det grønne område viser hvor kloakledningerner samt brønd 
placeret. Den røde ledning viser hvor grundvandet pumpes hen 
ifm. arbejdet. 

Det oppumpede vand ledes til det offentlige vandløb 
Fladvandsgrøften, der ligger i matriklens bagskel.  
 

 

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej     
Er projektet opført på bilag 1 
til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM). 

   X   

Er projektet opført på bilag 2 
til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). 

X 
 

Ja, Sugespidsanlægget og videreledning af 
oppumpet vand kræver ansøgningen om 
medbenyttelse også en vvm-screeningsafgørelse 
grundet punkt 10 m i miljøvurderingslovens bilag 2. 
 

10m Arbejder i forbindelse med indvinding af 
grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som 
ikke er omfattet af bilag 1.  
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Basisoplysninger Tekst  Myndighedsbemærkninger 
10m Arbejder i forbindelse med indvinding af 
grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som 
ikke er omfattet af bilag 1.  
Sugespidsanlægget er en form for indvinding af 
grundvand, og udledningspunktet får kunstigt 
tilført det indvundne grundvand. 
 

 
Projektets karakteristika  Tekst  Myndighedsbemærkninger 
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de 
arealer, som projektet omfatter 
angives navn og adresse på de 
eller den pågældende ejer, matr. 
nr. og ejerlav 

Lisa Grut Rekling 
Jan-Peter Rekling 
 

Adresse fjernet inden offentliggørelse på hjemmeside 

2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering. Det 
fremtidige samlede bebyggede 
areal i m2 
Det fremtidige samlede 
befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved 
projektet i m2 

Projektet medfører ingen ændringer i det eksisterende 
bebyggelsesareal, og der inddrages ikke nye arealer i 
forbindelse med kloakering og rørlægning. 
 
Formålet med projektet er at byggemodne grunden, så 
der efterfølgende kan opføres en bolig med tilslutning til 
det offentlige kloaknet. 
 
Halsnæs Forsynings anlægsarbejde har ingen indflydelse 
på det fremtidige byggeareal. Etablering af bebyggelse 
håndteres i en separat sag mellem grundejer og 
kommune 

 
 
 
 
Det fremgår af ortofoto 2026, at sommerhuset er opført. 

3. Projektets areal og 
volumenmæssige udformning 
Er der behov for 
grundvandssænkning i forbindelse 
med projektet og i givet fald hvor 
meget i m 

Anlægsarbejdet tilrettelægges, så det udføres i en tør 
periode. 
 
Opgravningsdybden er ca. 2,3 meter, og anlægget 
forventes at være i drift i ca. 3–5 dage. 
Oppumpningen forventes i opstartsfasen at være op til 
ca. 5 l/s (15–20 m³/time) i de første 24 timer. Herefter 

Vandløb 
En tør periode mindsker risiko for oversvømmelse ved 
den ansøgte medbenyttelse af lokal grøft. 
 
Grundvand 
Halsnæs Kommune har på baggrund af oplysninger 
opgivet i punkt 3, beregnet den vandmængde der 
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Projektets karakteristika  Tekst  Myndighedsbemærkninger 
Projektets samlede grundareal 
angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i 
m2 
Projektets samlede 
bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale 
bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af 
eventuelle nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet 

aftager oppumpningen væsentligt til ca. 0,15 l/s, når 
vandspejlet er sænket. 
 
Grundvandssænkningen er midlertidig og lokal omkring 
arbejdsområdet, og grundvandsstanden forventes 
reetableret kort tid efter anlægsarbejdets ophør. 
Grundvandet sænkes til ca. 0,5 meter under 
arbejdsniveau, svarende til ca. 2,8 meter under terræn. 
 
For at undgå tilførsel af sand, grus og øvrigt materiale til 
vandløbet ledes det oppumpede vand gennem en 
sedimentcontainer. Sedimentcontaineren bidrager 
samtidig til en vis forsinkelse af udledningen, hvilket 
reducerer risikoen for erosion. 
 
På baggrund af tilgængelige GEUS-data for boringer i 
området vurderes det, at grundvandet forekommer i 
sandede aflejringer (saltvandssand). Dette indebærer, at 
grundvandssænkningen teoretisk kan have en 
påvirkningsradius på ca. 200–400 meter. I vurderingen er 
der anvendt en konservativ radius på 300 meter. 
 
På trods af den teoretiske udbredelse forventes 
påvirkningen at være begrænset, idet sænkningen er 
kortvarig, lokal og hurtigt reetableres efter ophør af 
pumpning. Oppumpningen kan dertil styres og tilpasses 
løbende efter de aktuelle hydrauliske forhold, men vil 
dog kunne påvirke oppumpningstiden. 
 

forventes bortledt i forbindelse projektet til at være 
maximalt 2400 m3 i løbet af de 5 dage. Projektet er ikke 
umiddelbart placeret i nærheden af en indvindingsboring 
for almen vandforsyning.  
 
På baggrund af ovenstående vurderer Halsnæs 
Kommune, at der ikke skal meddeles tilladelse efter §26 i 
vandforsyningsloven til grundvandssænkningen. 
 
Vandløb 
Sedimentering inden videreledning modvirker tilførsel af 
faste partikler til vandløbet.  

4. Projektets behov for råstoffer i 
anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på 
type og mængde: 

Råstoffer og materialer  
Sand og grus anvendes ifm. etablering af rørlægning. 
Der bruges plastrør ifm. anlægsarbejdet  
 

 
 
 
 



 

8 
 

Projektets karakteristika  Tekst  Myndighedsbemærkninger 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i 
anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i 
anlægsperioden 
Spildevand med direkte udledning 
til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som 
mm/åå – mm/åå                                      

Vand  
Projektet håndterer kun spildevand og det grundvand 
der skal fjernes i anlægsperioden. Der håndteres ikke 
regnvand. 
Vand anvendes til at spule kloakledningerne rene ved 
afleveringsforretning, og dette udføres vha. en 
spulevogn.  
Vand ifm. spule kloakker, ledes til kloakken. 
Vand fra grundvandssænkningen, ledes til vandløbet bag 
matriklen.  
 
Affaldstyper  
Overskudsjord fra gravearbejdet bliver håndteret internt 
på matriklen.  
 
Spildevand  
Spildevand, der produceres indenfor anlægsperioden, 
bliver opsamlet i tankvogn, der tømmes efter behov og 
kørt til renseanlæg. Der ledes ikke spildevand til vandløb, 
søer eller hav.  
 
Regnvand 
 Der ændres ikke på strømningsforhold o.l. ifm. arbejdet. 
Anlægsperiode Arbejdets forventes udført i perioden i 
løbet af sommer halvåret grundvandet står lavt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Medbenyttelse af vandløb kræver tilladelse efter 
vandløbsloven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jo tørrere forhold, jo mindre oppumpet vand og jo 
mindre behov for medbenyttelse af lokal grøft. 

5. Projektets kapacitet for så vidt 
angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og 
opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i 
driftsfasen 

Ikke relevant. Brugen af det projekterede kloakstik efter anlæg 
medfører ikke behov for yderligere grundvandssænkning 
eller medbenyttelse. 
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Projektets karakteristika  Tekst  Myndighedsbemærkninger 
Mellemprodukter – type og 
mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i 
driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 
6. Affaldstype og årlige mængder, 
som følge af projektet i 
driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning 
til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

Vand ifm. spule kloakker, ledes til kloakken. 
Vand fra grundvandssænkningen, ledes til vandløbet bag 
matriklen. 
 
 
 

Regnvand 
 
Det fremgår af punkt 42, at der vil være løbende 
overvågning af vandstand samt mulighed for øjeblikkelig 
standsning af oppumpning ved forhøjet vandstand (10 
cm under kronekant) eller ved kraftig nedbør. 
Der etableres desuden døgnåben kontakt til 
entreprenøren, så berørte grundejere kan henvende sig 
ved behov. 
 
Foranstaltningerne forventes at sikre plads til afledning 
af evt.  nedbør/regnvand i grøften i projektfasen. 

 
Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst i ansøgning Bemærkninger fra myndigheden 
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

 X  Det er ikke nødvendigt 
at etablere selvstændig 
vandforsyning. 

 

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 
standardvilkår? 

 X   

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne 
standardvilkår? 

    

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-
dokumenter? 

 X   

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-
dokumenter? 

    

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-
konklusioner? 

 X   
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Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst i ansøgning Bemærkninger fra myndigheden 
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-
konklusioner? 

    

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om 
støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? 

 X   

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt 
lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

X    

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer? 

X    

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, 
regler og bekendtgørelser om luftforurening? 

 X Nej  

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? 

X  Ja  

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 
Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de 
indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet 
som følge af den forventede luftforurening, medsendes 
disse oplysninger. 

X  Ja  

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede 
støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 X Der kan ved kørsel af 
entreprenørmaskiner 
til arbejdsarealer på 
eksisterende asfalt- og 
grusveje kortvarigt 
opstå støvgener. Det 
vil 
kunne sammenlignes 
med evt. eksisterende 
trafik med tunge 
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Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst i ansøgning Bemærkninger fra myndigheden 
køretøjer. Der kan i 
tørre perioder være 
behov for overrisling 
med 
vand for at minimere 
støvgener. 
I driftsfasen vil der ikke 
forekomme støvgener. 

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede 
lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 X Nej, projektet vil ikke 
give anledning til 
lugtgener i 
anlægsperioden eller 
driftsfasen. 

 

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for 
belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 X Der er ikke behov for 
belysning i 
anlægsperioden eller i 
driftsperioden. 

 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

 X Nej, der er ikke kontakt 
med farlige stoffer. 

 

 
Projektets placering  Ja Nej Tekst i ansøgning  
24. Kan projektet 
rummes inden for 
lokalplanens generelle 
formål? 

X  Lokalplan 02.14. For sommerhusområdet Karsemose Nord. April 2005. 
Frederiksværk Kommune. 
https://dokument.plandata.dk/20_1046416_APPROVED_1188816000757.pd
f  

Området er 
spildevandskloakeret 
(Spildevandsplan) 

25. Forudsætter projektet 
dispensation fra 
gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

 X Projektet kan udføres uden dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer  
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Projektets placering  Ja Nej Tekst i ansøgning  
26. Indebærer projektet 
behov for at begrænse 
anvendelsen af 
naboarealer? 

 X Nej, der er ingen behov for at begrænse anvendelse af naboarealer. Al arbejde sker 
på lodsejers matrikel og tilstødende vejareal. 

Der vil skulle gives 
gravetilladelse til gravearbejder 
i vejarealet. Gravetilladelser 
håndterer fremkommelighed 
for trafik. 

27. Vil projektet kunne 
udgøre en hindring for 
anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

 X Nej, der er ikke kortlagt råstofgraveområder eller interesseområder i eller i tæt 
tilknytning til projektområdet 

 

28. Er projektet tænkt 
placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

X  Ja, men det er i eksisterende sommerhusområde Kystnærhedszonen dækker det 
meste af kommunen. Projektet 
foregår i et sommerhusområde. 

29. Forudsætter projektet 
rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal 
med træer, som danner 
eller indenfor et rimeligt 
tidsrum ville danne 
sluttet skov af 
højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha 
og mere end 20 m bredt.) 

 X 
 

 

30. Vil projektet være i 
strid med eller til hinder 
for realiseringen af en 
rejst fredningssag? 

 X 
 

 

31. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens 
§ 3. 

  Nærmeste §3-beskyttede naturtype (Karse Mosen) er beliggende ca. 570 meter fra 
projektområdet. 
 
På baggrund af afstanden samt projektets midlertidige karakter forventes projektet 
ikke at påvirke beskyttede naturtyper. 

Påvirkningszonen er beregnet til 
200-400 m, hvorfor mosen ikke 
forventes påvirket af projektet .  
 
Projektet forudsætter ikke 
dispensation efter 
naturbeskyttelsesloven. 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst i ansøgning  
32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i 
givet fald hvilke? 

 X  Der er registret flagermus ca. 
300 m vest for stedet og 
registreret spidssnudet frø i 
nærmeste mose. I Tisvilde Hegn 
er registreret stor 
vandsalamander ca. 1 km vest 
for projektstedet.  
 
For såvel spidssnudet frø og stor 
vandsalamander vurderes 
projektet ikke at påvirke raste 
eller yngleområder væsentligt. 
Projektet forudsætter samtidig 
ikke fældning af større ældre 
træer med potentiale for 
flagermus yngle-rastelokaliteter  
 

33. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede 
område. 

  Ca. 1050 meter syd på til nærmeste areal fredningsareal, Arrenakke Bakker.  

34. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-områder, 
habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområde
r og Ramsarområder). 

  Natura 2000‑område nr. 135 Tisvilde Hegn, som omfatter habitatområde nr. 119 
(H119), er beliggende ca. 300 meter fra Peder Müllers Vej 14. 
 
Grundvandssænkningen er midlertidig og af kort varighed (ca. 3–5 dage). På trods af 
en teoretisk påvirkningsradius vurderes påvirkningen at være begrænset og lokal, 
idet grundvandsstanden reetableres umiddelbart efter ophør af pumpning. 
 
På den baggrund forventes det, at der ikke er en hydraulisk påvirkning i et omfang, 
der kan påvirke Natura 2000‑området. 

Projektets art og dets samlede 
størrelse som primært inkluderer 
midlertidig grundvandssænkning 
meget lokalt, langt fra Natura2000 
området medfører at projektet 
såvel i anlæg som drift ikke 
vurderes at påvirke naturtyper eller 
arter på udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-området væsentligt.  

35. Vil projektet medføre 
påvirkninger af 
overfladevand eller 

 X Projektet medfører ikke en permanent påvirkning af overfladevand eller grundvand. 
Under anlægsfasen monitoreres vandspejlet i grøften. Der etableres en 
sedimentcontainer (eller lignende) samt flowmåling inden udledning til grøften. 

Forhøjet vandstand er uddybet i 
punkt 42. Oppumpning stoppes 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst i ansøgning  
grundvand, f.eks. i form 
af udledninger til eller 
fysiske ændringer af 
vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

Oppumpning af grundvand standses ved kraftig nedbør eller ved forhøjet vandspejl i 
grøften. 
 
Det oppumpede grundvand ledes via sedimentcontainer til Fladvandsgrøften. 
Sedimentcontaineren sikrer tilbageholdelse af partikler og reducerer risikoen for 
tilslamning. 
 
Udledningen er midlertidig og reduceres væsentligt efter de første 24 timer. 
Fladvandsgrøften vurderes at have tilstrækkelig hydraulisk kapacitet til at modtage 
den midlertidige vandmængde. 
På den baggrund forventes det, at udledningen ikke medfører erosion eller 
forringelse af vandløbets fysiske eller økologiske tilstand. 
 

ved vandspejl 10 cm under 
kronekant (forhøjet vandstand) 
 
Se bemærkning i punkt 38 og 42 
om bufferkapacitet. 

36. Er projektet placeret i 
et område med særlige 
drikkevandinteresser? 

 X Området er OD, men ikke OSD  

37. Er projektet placeret i 
et område med 
registreret 
jordforurening? 

 X Projektet er ikke placeret inden for et område kortlagt med V1- eller 
V2-jordforurening. 
Der er dog registreret et mindre areal ca. 400 meter fra projektområdet 
(Arresødalvej 103, 3300 Frederiksværk), som er kortlagt på vidensniveau 1 (V1). 

Ca. 390 meter sydvest for 
projektområdet ligger et område, 
som er kortlagt på vidensniveau 
V1. Region Hovedstaden har 
oplysninger om, at der i en 
periode fra ca. 1970-1980 har 
været håndtering af pesticider 
på en del af grunden. Planter 
blev dyppet i kar med bl.a. DDT 
og senere Gori 920 (aktiv stof: 
permethrin). Begge disse stoffer 
er meget fedtopløselige og 
dermed kun i meget begrænset 
grad vandopløselige.  

Kommunen vurderer, at en 
mulig forurening på den 
kortlagte V1-grund ikke vil blive 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst i ansøgning  
væsentlig spredt eller påvirket af 
den midlertidige 
grundvandssænkning i det 
pågældende projekt. Projektet 
vil derfor ikke medføre en 
væsentlig miljøpåvirkning set i 
forhold til jordforurening.  

Denne vurdering er baseret på:  

- Området ligger i 
yderkanten af den 
beregnede 
påvirkningszone, og 
påvirkningen vurderes 
derfor at være 
begrænset.  

- De stoffer der er 
mistanke om på den 
kortlagte V1-grund er 
bl.a. DDT og 
permetrhin. Det er 
stoffer, som primært er 
fedtopløselige og  har 
meget lav 
vandopløselighed, og 
dermed meget lav 
mobilitet i grundvand.   

- De pågældende stoffer 
på V1-grunden er blevet 
brugt i perioden 1970 – 
1980. Det betyder, at 
der er forløbet ca. 40-50 
år. Eventuel 
restforurening må derfor 
forventes i høj grad at 
være nedbrudt og/eller 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst i ansøgning  
stærkt bundet til 
jordmatricen.  

- Grundvandssænkninge
n er kortvarig (3-4 
dage). Kommunen 
vurderer, at naturlige 
variationer i nedbør og 
grundvandsstrømninger 
i området har en større 
påvirkning af de mulige 
stoffer på det kortlagte 
areal.  

 

 
 
 

38. Er projektet placeret i 
et område, der i 
kommuneplanen er 
udpeget som område 
med risiko for 
oversvømmelse. 

X  Projektområdet er beliggende i et område, der i klimahandleplanen er udpeget som 
muligt påvirket ved skybrud. 
 
Oppumpningen tilpasses løbende efter vandstanden i recipienten. Såfremt 
vandstanden i grøften når 10 cm under kronekant, standses oppumpningen. 
Der igangsættes ikke grundvandssænkning ved varsling om kraftig nedbør eller 
skybrud. 
 
På den baggrund forventes projektet ikke at bidrage til øget risiko for 
oversvømmelse. 

Buffer-volumen i 
Fladvandsgrøften fra 10 cm 
under kronekant til op til 
kronekant anslås til 30-60 m3. 
Rumfanget skal ses i relation til 
de anslåede mængder på 15-20 
m3/time, hvor vejrudsigten er 
mest præcis. De følgende dage 
anslået medbenyttelsesbehovet 
kun at være godt ½ m3 i timen 
(ca. 13 m3/døgn) 
 
Disse foranstaltninger i 
kombination med døgnåben 
kontakt til entreprenør (punkt 
42) vurderes til, at sikre 
bredejerne langs 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst i ansøgning  
Fladvandsgrøften mod 
oversvømmelse på terræn.  
 
Medbenyttelsen af grøften 
forudsætter tilladelse efter 
vandløbsloven. 

39. Er projektet placeret i 
et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er 
udpeget som 
risikoområde for 
oversvømmelse? 

 X Nej Der er knapt 900 m til området 
omkring Arresø, der er udpeget 
som risikoområde for 
oversvømmelse. 

40. Er der andre lignende 
anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen 
med det ansøgte må 
forventes at kunne 
medføre en øget samlet 
påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold)? 

 X Nej, der er ikke fare for kumulative forhold ift. miljøet,  

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne 
berøre nabolande? 

 X Nej, der er ingen fare for, at den forventede miljøpåvirkning vil kunne berøre 
nabolande 

 

42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet 
inden ansøgningen blev 
indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med 
henblik på at undgå, 
forebygge, begrænse 
eller kompensere for 

  Arbejdet foregår på privat matrikel samt tilstødende vejareal og er placeret med god 
afstand til kendte fredede og beskyttede arealer. 
 
Projektet er midlertidigt, geografisk afgrænset og af kort varighed. De potentielle 
miljøpåvirkninger relaterer sig primært til en kortvarig grundvandssænkning og 
midlertidig udledning til vandløb. 
 
Påvirkningerne er begrænsede og håndteres gennem afværgeforanstaltninger, 
herunder sedimentation, løbende overvågning af vandstand samt mulighed for 

Afværgeforanstaltningerne med 
sedimentcontainer, opstart i tør 
periode uden forventning om 
nedbør, løbende overvågning af 
vandstand, standsning af 
pumpning hvis/når vandstand i 
grøften når til 10 cm under 
kronekant eller ved kraftig 
nedbør samt mulighed for 
døgnåben kontakt til 
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Projektets placering  Ja Nej Tekst i ansøgning  
væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet? 

øjeblikkelig standsning af oppumpning ved forhøjet vandstand (10 cm under 
kronekant) eller ved kraftig nedbør. 
 
Der etableres desuden døgnåben kontakt til entreprenøren, så berørte grundejere 
kan henvende sig ved behov. 

entreprenør, hvis der alligevel 
skulle opstå problemer gør, at 
kommunen vurderer, at 
projektet ikke vil medføre en 
væsentlig miljøpåvirkning 
 
 

 
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 
 
Dato:__________________ Bygherre/anmelder:______________________ 
 
Vejledning 
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, 
der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes 
af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende 
grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet 
væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis 
feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være 
VVM-myndighed. 
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en 
offentlig myndighed. 
Officielle noter 
1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om 
vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, EF-tidende 2001, nr. L 197, s. 30, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 
2012, nr. L 26, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. 
december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-tidende 2014, nr. L 124, side 1. 


