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1. Introduktion

| dette bilag vises strandfodringens tildeekning af det eksisterende kystprofil over og under vand langs alle fod-
ringsstraekninger, samt tveersnitstegningerne af strandfodringsprofilerne.

Strandfodringsprofilerne er designet til at have en haeldning pa 1:15 over vandlinjen. Dette betyder, at ved en
fodringskote pa 2,5 m over middelvandstanden vil strandbredden veere 37,5 m (15 x 2,5 m), mens strandbred-
den ved en fodringskote pa 2,0 m vil vaere 30 m (15 x 2,0 m). Under vandlinjen antages en empirisk formel for

ligevaegtsprofilet (Dean, R. G., 1987), som bestemmes ud fra en konstant, der er athaengig af sedimentets korns-
tarrelse:

h=—Ax?/3

Hvor h er vanddybden ved afstanden x fra vandlinjen og A er Deans konstant pa 0,135, som afhaenger af mid-
delkornstgrrelsen. Middelkornstarrelsen for strandfodringssandet i Nordkystens Fremtid er dso = 0,35 mm.
Strandfodringsprofilerne straekker sig ikke leengere end til den aktive dybde. Afstanden fra kysten til den aktive
dybde vil variere langs kysten alt efter dybdeforholdene.

Et eksempel er vist i Figur 1. Den sorte linje repraesenterer det eksisterende kystprofil, mens den gule linje viser
strandfodringsprofilet til kote +2,0 m. Strandfodringsprofilet falger den eksisterende revle, der ligger ca. 30 m
fra vandlinjen. Revlen angives ikke som tildeekket, da niveauet af revlen allerede er i samme niveau som strand-
fodringsprofilet.
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Figur 1: Eksempel pa eksisterende kystprofil og strandfodringsprofil til kote +2,0 m over middelvandstanden.

Til illustration af strandfodringens tildeekning langs alle fodringsstraekninger er falgende fremgangsmetode an-
vendt.

Der er udarbejdet en samlet 3D hgjdemodel af terreenoverfladen for hele Nordkysten, bdde over og under vand,
baseret pa flyopmaling fra 2017, RTK-GPS profilopmaling fra 2017 (Vade-survey med ca. 200 m interval langs
kysten) og bathymetri fra 2017 (Profiler opmalt med ekkolod med ca. 200 m interval langs kysten). Mellem de
opmalte profiler er der interpoleret linegert.

Til at beskrive form og udbredelsen af strandfodringen langs Nordkysten er der udarbejdet en 3D hgjdemodel

bade pa stranden og pa havbunden baseret pa de beregnede ligevaegtsprofiler, som forklaret indledningsvis i
dette kapitel.
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Strandfodringens udstraekningen ud i vandet langs fodringsstraekninger er fundet ved at sammenholde terreen-
modellen af eksisterende terraen og terreenmodellen af strandfodringen. For yderligere beskrivelse af hvordan
tildeekningen er fundet, henvises til Bilag 14.

Kapitel 2 viser sandtildeekningen pa det eksisterende kystprofil for hver fodringsstraekning. Sandtildaekningen
vises som vaerende under eller over den nye vandlinje.

Kapitel 3 viser et eksempel pa strandfodringsprofilerne for et hhv. fladt og stejlt profil vest og @st for Gilleleje
Havn, dvs. til en kote pa henholdsvis +2,5 og +2,0 m DVR90.
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2. Oversigt over tildeekning som felge af strandfodring

2.1 Tildekning langs fodringsstreekningen Kikhavn-Liseleje

Fodringsstraekning: Kikhavn-Liseleje

Tildaekning som fglge af strandfodring
Tildaekning over vandlinje
Tildeekning under vandlinje
Baggrundskort
0 500 1.000 m Skeermkort deempet (tilet)
| |
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2.2 Tildekning langs fodringsstraekningen Rageleje-Trillingerne

A

Fodringsstraekning: Rageleje-Trillingerne |-

Tildeekning som fglge af strandfodring
% Tildaekning over vandlinje

%4, ' j Tildaekning under vandlinje

. g Baggrundskort

0 500 1.000 m b Skaermkort daempet (tilet)
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2.3 Tildeekning langs fodringsstraekningen Tisvilde-Vincentstien

Fodringsstraskning: Tisvilde-Vincentstien

Tildeekning som fglge af strandfodring
Tildaekning over vandlinje
Tildaekning under vandlinje

I Baggrundskort

0 500 1.000 m Skaermkort daempet (tilet)
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2.4 Tildeekning langs fodringsstraekningen Havstokken-Feriebyen

Fodringsstraekning: Havstokken-Feriebyen

Tildeekning som fglge af strandfodring
Tildeekning over vandlinje
Tildeekning under vandlinje

: : s ' e o Baggrundskort

0 500 1.000 m - : Skeermkort daempet (tilet)
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2.5 Tildeekning langs fodringsstraekningen Gilbjerg Hoved

Fodringsstraekning: Gilberg Hoved |

Tildeekning som falge af strandfodring
Tildeekning over vandlinje
Tildeekning under vandlinje

4 Baggrundskort

0 500 1.000 m st Skaermkort deempet (tilet)
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2.6 Tildeekning langs fodringsstraekningen Gilleleje-Nakkehoved

Fodringsstraekning: Gilleleje-Nakkehoved

Tildeekning som fglge af strandfodring
; Tildaekning over vandlinje
Tildeekning under vandlinje
" Baggrundskort
0 500 1.000 m Skaermkort deempet (tilet)
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2.7 Tildeekning langs fodringsstraekningen Munkerup

Fodringsstraskning: Munkerup

Tildeekning som fglge af strandfodring
Tildeekning over vandlinje
Tildeekning under vandlinje

: Baggrundskort

0 500 1.000 m 5 Skaermkort deempet (tilet)
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2.8 Tildaekning langs fodringsstraekningen Alsgarde

Hellebaek
N” Fodringsstraekning: Alsgdrde
Tildeekning som fglge af strandfodring
Tildeekning over vandlinje
Tildeekning under vandlinje
Baggrundskort
0 500 1.000 m Skaermkort deempet (tilet)
N
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