
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etablering af BESS-anlæg ved Ullerup Skovvej, 
Hundested 

Ansøgning om afgørelse om VVM-pligt (ikke-VVM-pligt) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet 

af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til 
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan 
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af 
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens 
bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst Myndighedsbemærkninger 

Projektbeskrivelse (vedlægges 
som Bilag 1) 

Detaljeret beskrivelse vedhæftet som bilag 1 
Etablering af et stationært batterianlæg (BESS, Battery 
Energy Storage System) på ca. 8.000 m² ved Ullerup 
Skovvej, Hundested, inden for Lokalplan 08.33, matrikel 
5bq Torup, Ullerup By, Halsnæs Kommune. 
 
Projektets hovedelementer (jf. Lokalplan 08.33): 
- Op til 16 battericontainere (20-fods stålcontainere, LFP-
teknologi), maks. 4,2 m høje inkl. støjdæmpning (L: 
maks. 6,2 m, B: maks. 2,7 m) 
- Op til 4 invertere/transformere, maks. 3,2 m høje 
- 1 step-up transformer (10×10 m grundareal, maks. 5,5 
m høj) med 4 lynafledere (maks. 12 m) 
- Sikkerhedshegn (maks. 2,0 m), beplantningsbælte mod 
N, S og V (min. 5 m bredt, min. 3 rækker, min. 4 m 
modent) 
- Intern adgangsvej i græs/stabilgrus (maks. 5 m bred) 
fra Ullerup Skovvej via sikret jernbaneoverkørsel 
 
Samlet effekt: 18 MW / op til 72 MWh (op til 4 timers 
lagring). 
Anlægsperiode: juni 2026 – februar 2027. Driftsfase: 
fjernovervåget (SCADA), typisk 1-2 varevognsbesøg pr. 
uge. 
 
Delområde A kan realiseres umiddelbart. Delområde B 
forudsætter at eksisterende højspændingskabler er 
nedgravet inden ibrugtagning (jf. §§ 8.3 og 10.2). 

Halsnæs Kommune har modtaget VVM-
ansøgningsskema med følgende bilag: 

• Projektbeskrivelse 
• Støjnotat og 

støjudbredelseskort 
• Geoteknisk undersøgelse 
• Oversigtskort 
• Situationsplan 

Navn, adresse, telefonnr. og e-
mail på bygherre 

Hundested BESS ApS 
CVR 46027094 
Bag Elefanterne 1, st. th, DK-1799 Copenhagen 

Ingen bemærkninger 

Navn, adresse, telefonnr. og e-
mail på kontaktperson 

Alexander Borup Jeppesen 
Mobil: +45 3116 7703 
abj@copenhagen-energy.com 
Hundested BESS ApS, Bag Elefanterne 1, st. th, DK-1799 
Copenhagen 

Ingen bemærkninger 

Projektets adresse, matr.nr. og 
ejerlav. For havbrug angives 
anlæggets geografiske 
placering angivet ved 
koordinater for havbrugets 4 
hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 
datum). 

Ullerup Skovvej, 3390 Hundested 
Matrikel 5bq Torup, Ullerup By, Halsnæs Kommune 
 
Beliggenhed: Øst for eksisterende transformerstation, 
langs Lokalbanen Hillerød-Hundested. 
Adgang fra Ullerup Skovvej i nordlig hjørne via sikret 
jernbaneoverkørsel. 

Efter indsendelse af materiale har 
anlægget fået tildelt adressen Ullerup 
Skovvej 28z, 3390 Hundested 

Projektet berører følgende 
kommune eller kommuner 
(omfatter såvel den eller de 
kommuner, som projektet er 
placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis miljø kan 
tænkes påvirket af projektet) 

Halsnæs Kommune Ingen bemærkninger 

Oversigtskort i målestok eks. 
1:50.000 – Målestok angives. 
For havbrug angives anlæggets 
placering på et søkort. 

Oversigtskort er indsat direkte i ansøgningen (målestok 
1:10.000). 

Ingen bemærkninger 



 

 

 
Kortet viser, med orange streg, lokalplanområdets 
afgrænsning (Lokalplan 08.33) og anlæggets placering på 
matrikel 5bq Torup, Ullerup By. 

Kortbilag i målestok 1:10.000 
eller 1:5.000 med indtegning af 
anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg). 

Kortbilag er indsat direkte i ansøgningen 

 
Kortet viser anlægskomponenter, adgangsvej, 
beplantningsbælte og placering ift. transformerstation og 
jernbane. 

 

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej   



 

 

Er projektet opført på bilag 1 til 
lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og konkrete 
projekter (VVM). 

 X Batterianlæg og 
tilhørende step-up 
transformer er ikke 
opført på VVM-lovens 
bilag 1. Projektet er 
ikke obligatorisk VVM-
pligtigt. 

Ingen bemærkninger 

Er projektet opført på bilag 2 til 
lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete 
projekter (VVM). 

X  Ja. Projektet vurderes 
at være omfattet af 
VVM-lovens bilag 2, 
pkt. 10a: 
“Anlægsarbejder i 
erhvervsområder til 
industriformål.” 
Projektarealet er 
beliggende inden for 
kommuneplanrammern
e 8.E7 (Ullerup Øst) og 
8.E8 (Ullerup Nord), 
der begge er 
klassificeret som 
byzone og 
erhvervsområde i 
Halnæs Kommuneplan 
2021. Lokalplan 08.33, 
endeligt vedtaget af 
Halnæs Byråd 19. 
marts 2026, 
fastlægger 
anvendelsen til 
batterianlæg med 
tilhørende transformer 
inden for disse 
rammer. 
 
Projektet er ikke opført 
på bilag 1 og er ikke 
obligatorisk VVM-
pligtigt. Halnæs 
Kommune er VVM-
myndighed. Halnæs 
Kommune har 30. 
januar 2026 truffet 
afgørelse om ikke-
miljøvurderingspligt for 
plangrundlaget (plan-
niveau screening). 
Nærværende 
ansøgning vedrører 
projekt-niveau VVM-
screening. 
https://www.retsinfor
mation.dk/eli/lta/2023/
4 

Ingen bemærkninger 

Projektets karakteristika Tekst  

1. Hvis bygherren ikke er ejer 
af de arealer, som projektet 
omfatter angives navn og 
adresse på de eller den 
pågældende ejer, matr.nr. og 
ejerlav 

Hundested BESS ApS er ejer af matrikel 5bq Torup, 
Ullerup By. 

Ingen bemærkninger 

2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering. 
 
Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m² 
Det fremtidige samlede 
befæstede areal i m² 

Nuværende anvendelse: Omdriftsareal (markjord) i 
byzone. Ingen eksisterende bebyggelse fjernes. 
 
Efter projektets realisering: 
- Samlet bebygget areal (containere, invertere, step-up 
transformer): ca. 418 m² 

Ingen bemærkninger 



 

 

Nye arealer, som befæstes ved 
projektet i m² 

  Battericontainere (maks. 16 stk., 6,2 m × 2,7 m): ca. 
268 m² 
  Invertere/transformere (op til 4 stk.): ca. 50 m² 
  Step-up transformer (10 × 10 m): ca. 100 m² 
 
- Samlet befæstet areal (fundamenter, intern adgangsvej, 
stabilgrus): ca. 1.500 m² 
- Nyt befæstet areal: ca. 1.500 m² 
 
Øvrige ca. 6.500 m² fremstår som græs og 
beplantningsbælte. Lokalplanområdets samlede areal: ca. 
8.000 m². 

3. Projektets areal og 
volumenmæssige udformning 
 
Er der behov for 
grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i 
givet fald hvor meget i m³ 
Projektets samlede grundareal 
angivet i ha eller m² 
Projektets bebyggede areal i 
m² 
Projektets nye befæstede areal 
i m² 
Projektets samlede 
bygningsmasse i m³ 
Projektets maksimale 
bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af 
eventuelle nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet 

Nej, der forventes ikke behov for grundvandssænkning. 
Grundvandsspejl er registreret til ca. 2,4 m u.t. (Bilag 3). 
Fundamentering sker som direkte fundering i frostsikker 
dybde (OSBL ca. 0,4-0,9 m u.t.). 
 
Samlet grundareal: ca. 8.000 m² (ca. 0,8 ha) 
Bebygget areal: ca. 620 m² 
Nyt befæstet areal: ca. 1.500 m² 
Samlet bygningsmasse: ca. 2.700 m³ 
 
Maksimale bygningshøjder: 
- Battericontainere: maks. 4,2 m over terræn inkl. 
støjdæmpning 
- Invertere/transformere: maks. 3,2 m 
- Step-up transformer: maks. 5,5 m 
- Lynafledere: maks. 12,0 m 
- Sikkerhedshegn: maks. 2,0 m 
 
Ingen eksisterende bygninger eller anlæg nedrives. 
Anlæg etableres på hidtidigt omdriftsareal. 

Ingen bemærkninger 

4. Projektets behov for 
råstoffer i anlægsperioden 
 
Råstofforbrug i anlægsperioden 
på type og mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i 
anlægsperioden 
 
Spildevand til renseanlæg i 
anlægsperioden 
 
Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, søer, hav 
i anlægsperioden 
 
Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden 
  \ 
Anlægsperioden angivet som 
mm/åå – mm/åå 

Råstoffer: 
- Betonfundamentplader (battericontainere, step-up 
transformer, intern adgangsvej): ca. 80-120 m³ 
- Sandfyld til efterfyldning og udligning: ca. 100-150 m³ 
- Stabilgrus til intern vej og afrømning: ca. 200-400 m³ 
- Elektriske kabler: ca. 300-500 m 
 
Vand: Ca. 20-30 m³ (støbning og støvdæmpning) 
 
Affald: 
- Emballage (pap, plast, træ): ca. 1-2 tons, genanvendes 
- Overskudsjord: ca. 100-200 m³. Grunden er 
områdeklassificeret (§ 50a), jordflytning anmeldes via 
jordweb.dk og kræver forklassificering 
- Byggeaffald: ca. 1-2 tons 
 
Spildevand til renseanlæg: Intet i anlægsperioden 
Direkte udledning: Ingen 
Projektarealet udgøres af selvdrænende sandaflejringer 
med grundvandsspejl ca. 2,4 m u.t. (jf. Bilag 3). 
Regnvand nedsiver naturligt og giver ikke anledning til 
afstrømning i terrænet. I anlægsperioden sikres det 
endvidere ved normal anlægspladsforvaltning, at 
forurening fra maskiner og materiel ikke når 
grundvandet: brændstofopfyldning sker på tæt underlag 
med spildkit til stede, betonvand opsamles separat, og 
der foretages ikke rengøring af maskiner på pladsen. 
Regnvand fra befæstede arealer inden for OSD afledes 
fra projektarealet og nedsives ikke. 
 
Forventet anlægsperiode: juni 2026 – februar 2027 

Ingen bemærkninger 

Projektets karakteristika Tekst  

5. Projektets kapacitet for så 
vidt angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og 

Ingen løbende råstoffer. BESS-anlægget er et lukket 
elektrisk system baseret på LFP-batterier 

Ingen bemærkninger 



 

 

opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i 
driftsfasen: 
 
Råstoffer – type og mængde i 
driftsfasen 
 
Mellemprodukter – type og 
mængde i driftsfasen 
 
Færdigvarer – type og mængde 
i driftsfasen 
 
Vandmængde i driftsfasen 

(lithiumjernfosfat). Der er ingen råstofforbrug, 
mellemprodukter eller vandmæssigt kredsløb i driftsfasen. 
 
Lagringskapacitet: Op til 72 MWh (18 MW × op til 4 
timers lagring) 
Maks. 16 battericontainere (20-fods), op til 4 
invertere/transformere 
 
BESS-anlægget modtager elektrisk energi fra elnettet 
(lader) og leverer elektrisk energi til elnettet (aflader). 
Drift er fuldautomatisk og fjernovervåget (SCADA). Typisk 
1-2 varevognsbesøg pr. uge. 

6. Affaldstype og årlige 
mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen: 
 
Farligt affald: 
 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
 
Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

Anlægslevetid: ca. 25-30 år. 
 
Farligt affald: Udtjente batterier bortskaffes som farligt 
affald iht. EU's batteridirektiv (Forordning (EU) 
2023/1542) og sendes til certificeret genbrugs- og 
genanvendelsesfacilitet. 
 
Andet affald: Minimalt driftsaffald fra servicebesøg 
(emballage mv.). 
Spildevand: Intet. Anlægget er ubemandet. 
 
Håndtering af spild og overfladevand i driftsfasen: Olie 
(step-up transformer): Step-up transformatoren er 
placeret på et sikringskar dimensioneret til det fulde 
olievolumen. Eventuelt oliespild opsamles i karet og 
fjernes via tankvogn. Glykol (antifrostvæske, 
battericontainere): Battericontainerne er fabrikeret med 
tæt bund (integreret opsamlingsfunktion), som opsamler 
eventuelt lækket glykol og øvrige indholdsstoffer. 
Slukningsvand (eventuel brand): Rundt om det samlede 
anlægsareal etableres en membran (bentonit-
lermembran, permeabilitetskoefficient ca. 1×10⁻¹¹ m/s) 
med opbøjede kanter. Slukningsvand opsamles inden for 
membranen og recirkuleres løbende via pumpe, således 
at vandniveauet ikke overskrider membranens kapacitet. 
Der er indgået aftale med lokal slamsuger-virksomhed om 
håndtering af resterende slukningsvand efter 
brandindsats. 
Vejvand fra befæstede arealer inden for OSD afledes fra 
projektarealet og nedsives ikke. 

Ingen bemærkninger 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst  

7. Forudsætter projektet 
etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

 x BESS-anlægget kræver 
ingen vandforsyning i 
driftsfasen. Anlægget 
er luftkølet. 

Ingen bemærkninger 

8. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af 
standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

 x Ingen 
branchebekendtgørelse 
er direkte gældende 
for stationære 
batterianlæg til 
energilagring. 
Anlægget er ikke 
miljøgodkendelsespligti
gt. 

Ingen bemærkninger 

9. Vil projektet kunne 
overholde alle de angivne 
standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelsen? 

x  Hvis »nej« angives og 
begrundes hvilke 
vilkår, der ikke vil 
kunne overholdes. 

Ingen bemærkninger 

10. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BREF-
dokumenter? 

 x Hvis »ja« angiv hvilke. 
Hvis »nej« gå til pkt. 
12. 

Ingen bemærkninger 



 

 

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BREF-
dokumenter? 

  Hvis »nej« angives og 
begrundes hvilke 
BREF-dokumenter, der 
ikke vil kunne 
overholdes. 

 

12. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BAT-
konklusioner? 

 x Hvis »ja« angiv hvilke. 
Hvis »nej« gå til punkt 
14. 

Ingen bemærkninger 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst  

13. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BAT-
konklusioner? 

  Hvis »nej« angives og 
begrundes hvilke BAT-
konklusioner, der ikke 
vil kunne overholdes. 

 

14. Er projektet omfattet af en 
eller flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj eller 
eventuelt lokalt fastsatte 
støjgrænser? 

x  Ja, projektet er 
omfattet af 
Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 5/1984 
om ekstern støj fra 
virksomheder og 
Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 5/1993 
om måling af ekstern 
støj fra virksomheder. 
 
Lokalplanområdet er 
beliggende i 
støjbegrænsningszone 
II (jf. Lokalplan 
08.33). Gældende 
grænseværdier for 
åbent 
land/erhvervsområder: 
dag 55 dB(A), aften 45 
dB(A), nat 40 dB(A). 
 
Støjberegning og 
støjudbredelseskort er 
udarbejdet og 
dokumenterer 
overholdelse af 
grænseværdierne 
(Bilag 2). 

Ingen bemærkninger 

15. Vil anlægsarbejdet kunne 
overholde de eventuelt lokalt 
fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

x  Anlægsarbejdet 
forventes gennemført i 
dagtimerne på 
hverdage (kl. 7-18). 
Støjen fra 
anlægsarbejdet vil 
være kortvarig (ca. 4-6 
måneder) og vil bestå 
af almindelig bygge- 
og anlægsstøj fra 
lastbiler, 
gravemaskiner og 
montagearbejde. 
 
Nærmeste 
støjfølsomme 
anvendelse er et 
stuehus til 
landbrugsejendom ca. 
200 m NNV for 
projektområdet. På 
grund af afstanden og 
arbejdets korte 
varighed vurderes 
støjgener fra 
anlægsarbejdet at 

Anlægsarbejdet kan gennemføres i 

overensstemmelse med Halsnæs 

Kommunes regulativ for bygge-, 

anlægs- og nedrivningsaktiviteter. 

https://halsnaes.dk/Media/639128791600041755/Regulativ%20for%20bygge-,%20anl%c3%a6gs-%20og%20nedrivningsaktiviteter%20i%20brugbar%20version.pdf
https://halsnaes.dk/Media/639128791600041755/Regulativ%20for%20bygge-,%20anl%c3%a6gs-%20og%20nedrivningsaktiviteter%20i%20brugbar%20version.pdf
https://halsnaes.dk/Media/639128791600041755/Regulativ%20for%20bygge-,%20anl%c3%a6gs-%20og%20nedrivningsaktiviteter%20i%20brugbar%20version.pdf


 

 

være begrænsede og 
acceptable. 
 
Vibrationer fra 
anlægsarbejdet 
forventes minimale og 
vil ikke være 
mærkbare ved 
nærmeste beboelse. 

16. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

x  Ja. Støjberegning 
(Bilag 2) viser, at 
BESS-anlægget under 
drift overholder alle 
gældende 
støjgrænseværdier 
med god margin. 
 
Beregnede 
støjniveauer i 
natperioden (det 
dimensionsgivende 
scenarie) ved 
nærmeste boliger: 
- Stuehus, ca. 170 m 
NNV: 33,1 dB(A), 
grænseværdi: 40 
dB(A) 
- Bolig, ca. 190 m Ø: 
33,2 dB(A), 
grænseværdi: 40 
dB(A) 
- Bolig, ca. 200 m 
SSØ: 33,8 dB(A), 
grænseværdi: 40 
dB(A) 
- Bolig, ca. 120 m S: 
36,2 dB(A), 
grænseværdi: 40 
dB(A) 
 
Alle beregnede 
støjniveauer er 3,8-6,9 
dB(A) under 
grænseværdien på 40 
dB(A). BESS-anlægget 
genererer ikke 
vibrationer der er 
mærkbare uden for 
projektarealet. 

Ingen bemærkninger 

17. Er projektet omfattet 
Miljøstyrelsens vejledninger, 
regler og bekendtgørelser om 
luftforurening? 

 x BESS-anlægget 
medfører ingen 
luftemissioner i drift. 
 
Hvis »nej« gå til pkt. 
20. 

Ingen bemærkninger 

18. Vil anlægsarbejdet kunne 
overholde de vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening? 

x  Anlægsarbejdet vil 
medføre begrænsede 
luftemissioner fra 
dieseldrevne køretøjer 
og maskiner (lastbiler, 
gravemaskiner mv.) i 
en kort periode (ca. 4-
6 måneder). Disse 
emissioner vurderes at 
være ubetydelige og 
under gældende 
grænseværdier. 

Ingen bemærkninger 



 

 

19. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening? 

x  BESS-anlægget i drift 
producerer ingen 
luftemissioner. 
Anlægget er baseret 
på lukkede 
batterisystemer uden 
forbrænding eller 
kemiske processer, der 
frigiver emissioner til 
luften. 

Ingen bemærkninger 

20. Vil projektet give anledning 
til støvgener eller øgede 
støvgener I anlægsperioden? I 
driftsfasen? 

 x I anlægsperioden: 
Der kan forekomme 
begrænset 
støvudvikling fra 
jordarbejde og 
transport i tørre 
perioder. På grund af 
anlægsperiodens korte 
varighed (ca. 4-6 
måneder) vurderes 
støvgener at være 
minimale. Hvis 
nødvendigt vil 
arbejdsarealer blive 
vandet i tørre perioder 
for at minimere 
støvophvirvling. 
 
I driftsfasen: 
BESS-anlægget vil ikke 
generere støv i 
driftsfasen. 

Ingen bemærkninger 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst  

21. Vil projektet give anledning 
til lugtgener eller øgede 
lugtgener I anlægsperioden? I 
driftsfasen? 

 x BESS-anlægget vil ikke 
generere lugt hverken 
i anlægsfasen eller 
driftsfasen. LFP-
batterier er kemisk 
stabile og afgiver ikke 
lugtforbindelser under 
normal drift. 

Ingen bemærkninger 

22. Vil anlægget som følge af 
projektet have behov for 
belysning som i aften og 
nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og omgivelserne I 
anlægsperioden? I driftsfasen? 

 x I anlægsperioden: 
Anlægsarbejdet 
udføres inden for 
normal arbejdstid (kl. 
7-18 på hverdage). 
Der vil kun være 
behov for midlertidig 
arbejdsbelysning, hvis 
arbejdet i enkelte 
tilfælde skal udføres i 
skumring/mørke. 
Sådan belysning vil 
være begrænset og 
nedadrettet. 
 
I driftsfasen: 
BESS-anlægget vil ikke 
være permanent 
belyst. Anlægget er 
ubemandet og kræver 
ingen belysning under 
normal drift. I 
forbindelse med 
servicebesøg kan der 
være behov for 
midlertidig 
arbejdsbelysning. 

Ingen bemærkninger 



 

 

23. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol med 
risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. 
april 2016? 

 x BESS-anlægget 
indeholder LFP-
batterier. LFP er 
kemisk stabilt og 
klassificeres ikke som 
farlige stoffer der 
overskrider 
risikobekendtgørelsens 
tærskelværdier. 
Anlægget er ikke 
risikoklassificeret. Jf. 
Beredskabsstyrelsens 
vejledning om 
brandsikring af større 
oplag af 
litiumionbatterier samt 
BESS (2023), pkt. 
1.13: 
„Litiumionbatterier er i 
sig selv ikke omfattet 
af bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen 
for større uheld med 
farlige stoffer 
(risikobekendtgørelsen
).“  
 
Vejledning: 
https://www.brs.dk/gl
obalassets/brs---
beredskabsstyrelsen/d
okumenter/forebyggels
e/2023/-vejledningom-
brandsikring-af-storre-
oplag-af-
litiuimionbatterier-
samtbess-.pdf 
 
Anlægget udstyres 
med følgende 
sikkerhedsforanstaltnin
ger: 
- Automatisk 
branddetektering og 
brandundertrykkelsess
ystem (gas/pulver) i 
hver container 
- Battericontainerne er 
fabrikeret med tæt 
bund (integreret 
opsamlingsfunktion), 
som opsamler 
eventuelt lækket glykol 
og øvrige 
indholdsstoffer. 
Membran med 
opbøjede kanter rundt 
om anlægsarealet 
sikrer opsamling af 
overfladevand og 
slukningsvand med 
recirkulering via 
pumpe 
- Step-up transformer 
placeret på sikringskar 
dimensioneret til fuldt 
olievolumen. 
Overfladevand fra 
stationsarealet afledes 

Ingen bemærkninger 

https://www.brs.dk/da/nyheder-og-publikationer/publikationer2/alle-publikationer/2023/vejledning-om-brandsikring-af-storre-oplag-af-litiumionbatterier-samt-bess/
https://www.brs.dk/da/nyheder-og-publikationer/publikationer2/alle-publikationer/2023/vejledning-om-brandsikring-af-storre-oplag-af-litiumionbatterier-samt-bess/
https://www.brs.dk/da/nyheder-og-publikationer/publikationer2/alle-publikationer/2023/vejledning-om-brandsikring-af-storre-oplag-af-litiumionbatterier-samt-bess/
https://www.brs.dk/da/nyheder-og-publikationer/publikationer2/alle-publikationer/2023/vejledning-om-brandsikring-af-storre-oplag-af-litiumionbatterier-samt-bess/
https://www.brs.dk/da/nyheder-og-publikationer/publikationer2/alle-publikationer/2023/vejledning-om-brandsikring-af-storre-oplag-af-litiumionbatterier-samt-bess/
https://www.brs.dk/da/nyheder-og-publikationer/publikationer2/alle-publikationer/2023/vejledning-om-brandsikring-af-storre-oplag-af-litiumionbatterier-samt-bess/
https://www.brs.dk/da/nyheder-og-publikationer/publikationer2/alle-publikationer/2023/vejledning-om-brandsikring-af-storre-oplag-af-litiumionbatterier-samt-bess/
https://www.brs.dk/da/nyheder-og-publikationer/publikationer2/alle-publikationer/2023/vejledning-om-brandsikring-af-storre-oplag-af-litiumionbatterier-samt-bess/
https://www.brs.dk/da/nyheder-og-publikationer/publikationer2/alle-publikationer/2023/vejledning-om-brandsikring-af-storre-oplag-af-litiumionbatterier-samt-bess/


 

 

via koalescensudskiller 
med sandfang og 
alarm til faskine (1,5 m 
× 3,0 m × 0,4 m) 
- Step-up transformer 
på sikringskar 
dimensioneret til fuldt 
olievolumen 
- Temperatursensorer 
og 24/7 
fjernovervågning 
(SCADA) 
- Automatisk 
afbrydelse ved 
overophedning 
- Sikkerhedsafstand 
mellem containere 
 
Frederiksborg Brand & 
Redning (lokalt 
beredskab for Halsnæs 
Kommune, station i 
Hundested) informeres 
om anlæggets 
placering, opbygning 
og 
sikkerhedsforanstaltnin
ger inden 
ibrugtagning. 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

24. Kan projektet rummes 
inden for lokalplanens generelle 
formål? 

x  Ja. Projektet er 
lokaliseret inden for 
Lokalplan 08.33 for 
batterianlæg ved 
Ullerup Skovvej, 
endeligt vedtaget af 
Halsnæs Byråd 19. 
marts 2026. 
 
Jf. lokalplanens formål 
kan området anvendes 
til batterianlæg med 
tilhørende transformer 
samt afskærmende 
beplantning og 
sikkerhedshegn. 
 
Projektet overholder 
lokalplanens 
bestemmelser for 
komponenter, højder, 
beplantningsbælte og 
farver (klassisk 
jordfarveskala, Bilag 4 
til LP 08.33). 
 
Kommuneplanrammer: 
8.E7 (Ullerup Øst) og 
8.E8 (Ullerup Nord), 
byzone, 
erhvervsformål, maks. 
bebyggelsesprocent 
50. 
 
Delområde B 
forudsætter 
nedgravning af 
eksisterende 

Ingen bemærkninger 



 

 

luftledning inden 
ibrugtagning (§§ 8.3 
og 10.2). 

25. Forudsætter projektet 
dispensation fra gældende 
bygge- og beskyttelseslinjer? 

 x Projektet kræver ikke 
dispensation fra 
bygge- eller 
beskyttelseslinjer. 
Anlægget er 
beliggende inden for 
Lokalplan 08.33, der 
endeligt er vedtaget af 
Halnæs Byråd den 19. 
marts 2026. 

Ingen bemærkninger 

26. Indebærer projektet behov 
for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 

 x BESS-anlægget 
placeres med betydelig 
afstand til naboarealer. 
Der er ingen behov for 
at begrænse 
anvendelsen af 
naboarealer ud over 
gældende 
bestemmelser. En 
nabogrund er kortlagt 
V2, regnvand fra 
projektarealet må ikke 
afstrømme hertil. 

Ingen bemærkninger 

27. Vil projektet kunne udgøre 
en hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder? 

 x Nej, der er ingen 
udlagte råstofområder 
i projektområdet. 

Ingen bemærkninger 

28. Er projektet tænkt placeret 
indenfor kystnærhedszonen? 

 x Ja. Projektområdet er 
beliggende inden for 
kystnærhedszonen. 
Det er imidlertid ikke 
nødvendigt at 
redegøre særskilt for 
placeringen, da 
projektet realiseres 
inden for et 
eksisterende bebygget 
erhvervsområde i 
byzone 
(kommuneplanrammer
ne 8.E7 og 8.E8, 
Halsnæs 
Kommuneplan 2025). 
Lokalplan 08.33, 
endeligt vedtaget af 
Halsnæs Byråd den 19. 
marts 2026, 
fastlægger udtrykkeligt 
områdets anvendelse 
til batterianlæg med 
tilhørende transformer. 
Projektet ændrer ikke 
på den eksisterende 
bymæssige karakter 
og er fuldt ud i 
overensstemmelse 
med den vedtagne 
planlægning. 
Planlovens § 5b, stk. 
2, om kystområder 
finder ikke selvstændig 
anvendelse, da 
lokalplanen er 
vedtaget og området 
er beliggende i byzone 
med 
erhvervsanvendelse. 

Halsnæs Kommune bemærker, at der i 
ansøgningen er redegjort for forholdet til 
kystnærhedszonen, som er gældende i 
størstedelen af kommunen, på trods af 
det i ansøgningen er markeret, at arealet 
er udenfor kystnærhedszonen. Der er 
ikke yderligere bemærkninger.  



 

 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

29. Forudsætter projektet 
rydning af skov? (skov er et 
bevokset areal med træer, som 
danner eller indenfor et rimeligt 
tidsrum ville danne sluttet skov 
af højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha og 
mere end 20 m bredt.) 

 x Der er ingen skov 
indenfor eller 
umiddelbart op til 
projektområdet. BESS-
anlægget placeres på 
hidtidigt omdriftsareal. 

Ingen bemærkninger 

30. Vil projektet være i strid 
med eller til hinder for 
realiseringen af en rejst 
fredningssag? 

 x Der er ingen 
verserende 
fredningssager i 
området, og 
projektområdet er ikke 
omfattet af fredning. 

Ingen bemærkninger 

31. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste 
beskyttede naturtype i henhold 
til naturbeskyttelseslovens § 3. 

  Ingen §3-beskyttede 
naturtyper er 
beliggende i selve 
projektarealet (jf. 
miljøscreening af 
Lokalplan 08.33, 
Halsnæs Kommune, 
30. januar 2026). 
Projektarealet udgøres 
af hidtidigt 
omdriftsarealer 
(intensivt dyrket 
markjord) uden 
karakteristika der 
udgør levesteder for 
beskyttede padder, 
krybdyr eller andre 
bilag IV-arter. 
 
Ynglesøer for stor 
vandsalamander er 
registreret inden for 
250 m radius, men 
med betydelig afstand 
til projektgrænsen. Der 
etableres ingen varige 
eller midlertidige 
indgreb i eller 
umiddelbart ved disse 
naturtyper. 

Ingen bemærkninger 

32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i givet fald 
hvilke? 

x  Jf. miljøscreeningen 
(Halsnæs Kommune, 
30. januar 2026) 
forekommer følgende 
bilag IV-arter inden for 
udbredelsesområdet: 
 
Padder og krybdyr: 
Stor vandsalamander, 
løgfrø, spidssnudet frø 
og markfirben er 
konstateret i 
nærområdet 
(ynglesøer ca. 250 m 
NNØ, terrestriske 
lokaliteter ca. 150 m 
SV fra 
projektområdet). 
 
Projektarealet udgøres 
udelukkende af 
intensivt dyrket 
omdriftsjord uden 

Ingen bemærkninger 



 

 

strukturelle elementer, 
ingen vandhuller, 
stendiger, levende 
hegn, 
overdrevsarealer, 
skovkanter eller anden 
bevoksning der kan 
udgøre yngle- eller 
rastehabitat for de 
pågældende arter. 
Omdriftsarealer i aktiv 
landbrugsdrift er 
dokumenteret uegnede 
levesteder for de 
nævnte padder og 
markfirben. 
 
Anlægsarealet 
besidder på den 
baggrund ikke 
funktionel betydning 
som yngle- eller 
rasteområde for bilag 
IV-arterne, og 
etableringen af BESS-
anlægget vil ikke 
medføre beskadigelse 
eller ødelæggelse af 
sådanne områder. 
Habitatbekendtgørelse
ns § 11 finder ikke 
anvendelse. 
 
Flagermus: Ingen 
bygninger, hule træer 
eller andre strukturer 
med potentiale som 
levesteder for 
flagermus fjernes i 
forbindelse med 
projektet. 
Anlægsarealernes 
karakter (åbent 
markjord) udgør ikke 
egnede 
fourageringshabitater. 
Ingen væsentlig 
påvirkning af 
flagermus vurderes at 
forekomme. 
 
Samlet konklusion: 
Projektet vil ikke 
beskadige eller 
ødelægge kendte eller 
potentielle yngle- eller 
rasteområder for bilag 
IV-arter. 
Habitatbekendtgørelse
ns § 11 finder ikke 
anvendelse, og der er 
ikke grundlag for at 
antage, at projektet vil 
forringe arternes 
bevaringsstatus. 

33. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste fredede 
område. 

  Nærmeste fredede 
område er beliggende 
ca. 1,5 km mod nord 

Ingen bemærkninger 



 

 

(Kikhavn-fredningen). 
Ingen påvirkning. 

34. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste 
internationale 
naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-områder, 
habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 

  Nærmeste Natura 
2000-område: N153 
"Havet og kysten 
mellem Hundested og 
Rørvig", ca. 1.9 km fra 
projektarealet. 
Udpeget for 
lavvandede 
havområder med 
sandbanker. 
 
BESS-anlægget 
vurderes ikke at 
påvirke Natura 2000-
området eller dets 
udpegningsgrundlag, 
hverken selvstændigt 
eller kumulativt: 
- Ingen luftemissioner 
eller udledninger til 
vandmiljø 
- Ingen hydrologisk 
forbindelse til Natura 
2000-området 
- Maks. anlægshøjde 
5,5 m udgør ingen 
kollisions- eller 
barriereeffekt 
 
Konklusion: Ingen krav 
om 
konsekvensvurdering 
efter 
habitatbekendtgørelse
ns § 6. 

Ingen bemærkninger 

35. Vil projektet medføre 
påvirkninger af overfladevand 
eller grundvand, f.eks. i form af 
udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

 x BESS-anlægget vil ikke 
påvirke grundvand 
eller overfladevand: 
 
Grundvand: 
- Ingen 
grundvandssænkning 
(OSBL ca. 0,4-0,9 m 
u.t.) 
- Battericontainernes 
tætte bund og 
membran med 
opbøjede kanter sikrer, 
at eventuelt lækket 
glykol eller 
slukningsvand ikke når 
grundvandet 
- LFP-batterier er 
lukkede systemer uden 
fri flydende elektrolyt 
 
Overfladevand: 
- Ingen udledning til 
vandløb, søer eller 
havet 
- Regnvand nedsives 
lokalt. Nabogrund (V2) 
afskærmes, og 
regnvand afstrømmer 
ikke hertil 

Ingen bemærkninger 



 

 

- Vejvand fra 
befæstede arealer 
inden for OSD afledes 
fra projektarealet 

36. Er projektet placeret i et 
område med særlige 
drikkevandsinteresser? 

x  Ja, projektområdet 
ligger inden for OSD 
(Område med Særlige 
Drikkevandsinteresser)
. 
 
Tre 
grundvandsforekomste
r udpeget i området: 
- Terrænnær 
forekomst 
(dkms_3053_ks): god 
kvantitativ, ringe 
kemisk tilstand 
(pesticider) 
- Regional forekomst 
(dkms_3643_ks): god 
kvantitativ, ringe 
kemisk tilstand 
- Dyb forekomst 
(dkms_3629_kalk): 
god kvantitativ og 
kemisk tilstand 
 
Halsnæs 
Vandforsynings 
indvindingsboringer: 
boring 185.115 ca. 550 
m SV, boring 186.370 
ca. 580 m S. BNBO ca. 
450 m fra 
lokalplanområdets 
sydvestlige hjørne, 
projektarealet er ikke 
inden for BNBO. 
 
BESS-anlægget udgør 
ingen risiko for 
grundvandet: 
containernes tætte 
bund og bentonit-
lermembran 
(permeabilitetskoefficie
nt ca. 1×10⁻¹¹ m/s) 
med opbøjede kanter 
opsamler eventuelt 
lækket glykol og 
slukningsvand med 
recirkulering via 
pumpe, vejvand 
afledes fra OSD-
arealet, ingen 
grundvandssænkning. 

Ingen bemærkninger 

37. Er projektet placeret i et 
område med registreret 
jordforurening? 

 x Matrikel 5bq Torup, 
Ullerup By er ikke 
kortlagt efter 
jordforureningsloven 
(jf. arealinfo.dk og 
Bilag 3). 
 
Grunden er dog 
beliggende inden for 
områdeklassificeret 
areal (§ 50a, 

Ingen bemærkninger 



 

 

jordforureningsloven). 
Jordflytning anmeldes 
via jordweb.dk og 
kræver forklassificering 
inden bortskaffelse. En 
nabogrund er kortlagt 
V2. 

38. Er projektet placeret i et 
område, der i kommuneplanen 
er udpeget som område med 
risiko for oversvømmelse. 

 x Projektområdet er 
beliggende uden for 
områder udpeget med 
risiko for 
oversvømmelse i 
Halsnæs 
Kommuneplan 2025. 

Ingen bemærkninger 

39. Er projektet placeret i et 
område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er 
udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse? 

 x Projektområdet er 
beliggende uden for 
områder udpeget som 
risikoområde for 
oversvømmelse i 
medfør af 
oversvømmelsesloven. 
Terræn er registreret 
til kote ca. +16-17 m 
DVR90 (jf. Bilag 3). 

Ingen bemærkninger 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

40. Er der andre lignende 
anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen med det 
ansøgte må forventes at kunne 
medføre en øget samlet 
påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold)? 

 x Eksisterende anlæg: 
transformerstation vest 
for projektarealet, 
Lokalbanen Hillerød-
Hundested. 
 
Kumulative virkninger 
vurderes ikke 
væsentlige: 
- Støj: beregnet 33-36 
dB(A) om natten ved 
nærmeste boliger, 
hvilket er under 
grænsen på 40 dB(A), 
selv med samlet bidrag 
fra eksisterende anlæg 
- Visuel: 
beplantningsbælte 
afskærmer; maks. 
bygningshøjde 5,5 m 
- Natur og grundvand: 
ingen yderligere 
kumulative 
påvirkninger 
- Trafik: anlægget er 
ubemandet i drift; 1-2 
varevognsbesøg pr. 
uge 

Ingen bemærkninger 

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne berøre 
nabolande? 

 x BESS-anlæggets 
miljøpåvirkning er 
strengt lokal. Der er 
ingen 
grænseoverskridende 
miljøpåvirkninger. 

Ingen bemærkninger 

42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet inden 
ansøgningen blev indsendt og 
de påtænkte foranstaltninger 
med henblik på at undgå, 
forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet? 

  Lokalisering og design: 
- Anlægget placeres 
inden for vedtaget 
lokalplanområde med 
afstand til §3-natur, 
nabogrunde og 
jernbane 
- Beplantningsbælte 
mod N, S og V (min. 3 

Ingen bemærkninger 



 

 

rækker, min. 5 m 
bredt, min. 4 m 
modent) 
- Battericontainere 
placeres med 
indbyrdes afstand af 
brandtekniske årsager 
 
Visuel fremtræden: 
- Maks. 
bygningshøjder iht. 
Lokalplan 08.33 
overholdes 
- Neutrale/dæmpede 
jordfarver (klassisk 
jordfarveskala, Bilag 4 
til LP 08.33), ikke-
reflekterende 
overflader 
 
Sikkerhed og 
grundvandsbeskyttelse
: 
- Battericontainernes 
tætte bund (integreret 
opsamling af glykol og 
indholdsstoffer) samt 
membran med 
opbøjede kanter rundt 
om anlægsarealet med 
recirkulering af 
slukningsvand via 
pumpe 
- Step-up transformer 
på sikringskar 
dimensioneret til fuldt 
olievolumen 
- Automatisk 
branddetektering og 
brandundertrykkelse i 
alle containere 
- 24/7 
fjernovervågning 
(SCADA) og 
automatisk afbrydelse 
- Vejvand fra 
befæstede arealer 
afledes fra OSD-
arealet 
 
Natur og anlæg: 
- Anlægsarbejde i 
dagtimerne (kl. 7-18 
på hverdage) 
- Ingen hule træer 
eller bygninger fjernes 
- Jordflytning 
anmeldes via 
jordweb.dk; 
forklassificering inden 
bortskaffelse 
- Arkæologisk 
forundersøgelse inden 
anlægsstart (Museum 
Nordsjælland, 
Museumsloven § 27, 
stk. 2) 
 



 

 

Demontering: batterier 
genanvendes/bortskaff
es iht. EU's 
batteridirektiv; alle 
komponenter fjernes 
og arealet reetableres 

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 
 
Dato: 15.04.2026  Anmelder: Mio Schrøder, PlanPlus ApS (rådgiver for bygherre) 

 

Vejledning 

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger 
og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, 
som projektet er omfattet af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene 
tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på 

offentlige hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at medføre, at projektet vurderes at påvirke miljøet 
væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for 
VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste 
tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed, i dette tilfælde Halsnæs Kommune. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige 

oplysninger til en offentlig myndighed. 

Bilag: 

Bilag 1: Projektbeskrivelse: BESS-anlæg ved Ullerup Skovvej, Halsnæs Kommune 

Bilag 2: Støjnotat og støjudbredelseskort (Bilag 2) 

Bilag 3: Geoteknisk undersøgelse (Bilag 3) 

 

 

 


